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Eriti hea hinnaga seinale paigaldatav katel 
korteritele ja eramutele.
VITODENS 100-W (tüüp B1HF/B1KF) 
VITODENS 111-W (tüüp B1LF)

Gaasiga kütmine

Veenab oma eriti 

ökonoomse ja 

keskkonna-

säästliku tööga



Inox-Radial soojusvaheti
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Seinale paigaldatavate seadmete aastatepikkuse 
kogemusega suurtootjana teame, millega on tegemist. 
Viessmanni toodete kvaliteeti võite usaldada ka eriti hea 
hinnaga Vitodens 100-W ja Vitodens 111-W 
(integreeritud 46-liitrise roostevabast terasest boileriga) 
korral. Lisaks sellele, et Viessmanni seinale 
paigaldatavad seadmed on tehniliselt uuenduslikud ja 
tubli jõudlusega, on nad ka eriti töökindlad ja pika 
kasutuseaga. Tänu moodsate sõlmede kasutamisele on 
seinale paigaldatavad gaasikondensatsiooniseadmed 
äärmiselt ruumisäästvad ja neid saab paigaldada ka 
väikestesse niššidesse. Külgmised 
hooldusvahekaugused ei ole vajalikud, sest kõik 
ühendused on eestpoolt hästi ligipääsetavad. Seetõttu 
sobivad seinale paigaldatavad Vitodens seadmed 
suurepäraselt korterite või eramute moderniseerimiseks.

         MatriX-pluss põleti: 

         teie kütte süda

MatriX-pluss põleti kogub punkte oma tõhusa töö ning 
vähese saaste- ja müraga. Spetsiaalne roostevabast 
terasest MatriX pind talub kõrget temperatuuri ning on 
tänu sellele usaldatava jõudluse ja pika elueaga.

Viessmanni täiendav tehniline uuendus on täisauto-
maatne põlemisregulaator Lambda Pro. See sobitub 
kõikide gaasiliikidega ning tagab pidevalt puhta ja tõhusa 
põlemise.

Kompaktsed ja tõhusad eriti hea hinna ja jõudluse 
suhtega seinale paigaldatavad gaasikondensatsioonikatlad

G A A S I K O N D E N S A T S I O O N I  K Ü T T E -  J A  K O M B I K A T L A D

Atraktiivne Vito pärlvalge Vitodens 100-W

MatriX-pluss põleti

Roostevabast terasest Inox-Radial

soojusvaheti: tõhus ja pikaealine

Vahe teistega tõmbab sisse roostevaba teras. Vitodens 
100-W/111-W süda on korrosioonikindel, roostevabast
terasest Inox-Radial soojusvaheti. See muundab
kasutatava energia tõhusalt soojuseks ja kindlustab
seadme pika tööea.

kuni 150 kW gaasi-
kondensatsioonikatelde 
roostevabast terasest 
soojusvahetitele

Tingimused veebilehel  
www.viessmann.de/
garantie

10-aastane garantii

20% vesinikurežiim



ViCare termostaat võimaldab suuremat 
mugavust ja on ülimalt tõhus.

ViCare annab energiasäästu, mugavuse

ja turvalisuse

Seinale paigaldatavatel uue elektroonikaplatvormiga Vitodens 
gaasikondensatsiooniseadmetel on integreeritud WLAN-liides. 
See ühendab küttesüsteemi soovi korral internetti. ViCare 
rakendusega on küttesüsteemi käsitsemine väga lihtne ja 
intuitiivne. Rakendus pakub digitaalse teenindamise võimalust 
ja on ühenduses kohaliku kütteettevõttega. ViCare rakendus 
annab teavet energiasüsteemi töö hetkeseisundist, kütmise ja 
sooja vee valmistamise ajaprogrammid aitavad vähendada 
energiakulu. ViCare ühildub peaaegu kõikide iOS- ja Android-
lõppseadmetega.

ViCare kasutab soovi korral* nutitelefoni GPS-funktsiooni ja 
määrab selle abil kauguse küttesüsteemist. Kui 
kindlaksmääratud vahekaugusi ületatakse, alandatakse ruumi 
temperatuuri automaatselt. Süsteemi saab laiendada ka ViCare 
termostaadiga, mis võimaldab veelgi enam mugavust ja 
tõhusust.

* Tasuline valikuvõimalus; ei pruugi olla kõikides riikides saadaval

VITODENS 100-W JA VITODENS 111-W VEENVAD EELISED

+ Eriti hea hinna ja jõudluse suhe
+ Pikk tööiga ja suur tõhusus tänu roostevabast terasest Inox-

Radial soojusvahetile
+ Lambda Pro põlemisregulaatoriga MatriX-pluss põleti

kindlustab püsivalt kõrge kasuteguri ja vähe heitmeid
+ Lihtne ja intuitiivne käsitsemine seitsme segmendiga näidiku

ja puutenuppudega LCD-ekraani kaudu
+ Töötab võrgus integreeritud WLAN-liidese abil. Rakendus

ViCare tagab mugavuse, energiasäästu ja turvalisuse.
+ Serditud 20% vesinikusisalduseks maagaasis.
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VITODENS 100-W
VITODENS 111-W

3 ,2  kun i  32  kW

VITODENS 100-W 

(tüüp B1HF)

1  Lambda Pro
   põlemisregulaatoriga

       MatriX-pluss põleti
2  Roostevabast terasest

   soojusvaheti Inox-Radial 
       Seitsme segmendiga
       näidiku ja puutenuppu-
       dega LCD-ekraan
       Integreeritud internet

       Ülimalt tõhus pump

       Paisupaak (8 liitrit)
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Lihtne käsitseda seitsme segmendiga
näidikuga

Uue elektroonikaplatvormi seitsme segmendiga näidikuga 
puutetundliku mustvalge LCD-ekraani käsitsemine on väga 
lihtne ja arusaadav. Otsese ja/või kombineeritud küttekontuuriga 
küttesüsteeme saab mugavalt reguleerida.

Seitsme segmendiga näidiku ja 
puutenuppudega LCD-ekraan
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ViCare rakendusega on mugav 
küttesüsteemi käsitseda ja energiat 
säästa – alati ja kõikjalt.



Teie kütteseadmepartner

+ Nimisoojusvõimsus: 3,2 kuni 32 kW
+ Standardne kasutusmäär: kuni 98% (Hs)
+ Modulatsioonipiirkond kuni 1:10
+ Energiatõhus ringluspump
+ Energiatõhususklass: A

Vitodens 100-W kombiseadme (tüüp B1KF) pluss:

+ Väga mugav sooja vee valmistamine tänu läbivoolusoojendile

Vitodens 111-W (tüüp B1LF) pluss:

+ Väga mugav sooja vee tarbimine tänu integreeritud roostevabast
terasest boilerile

Viessmann UAB
Gelezinio Vilko tn. 6 A. 
LT- 03150, Vilnius
Telefon +372 50 93313
www.viessmann.de
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Sisu on kaitstud autoriõigusega. 
Kopeerida ja muul moel kasutada tohib 
ainult eelneval kokkuleppel. Jätame 
endale õiguse andmeid muuta.

Seadme tüüp Kütteseade Kütte/ 
kombiseade

Kütte/ 
kombiseade

Kütte/ 
kombiseade

Nimisoojusvõimsuse vahemik
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

3,2–11,0
2,9–10,1

3,2–19,0
2,9–17,5

3,2–25,0
2,9–23,0

3,2–32,0
2,9–29,3

Mõõtmed
Pikkus
Laius
Kõrgus

mm
mm
mm

360
400
700

360
400
700

360
400
700

360
400
700

Kaal kg 33 33 33 33
Heitgaasiühendus Ø  mm 60 60 60 60
Põlemisõhuühendus Ø  mm 100 100 100 100
Kombiseadme võimsus veesoojendusreziimis kW – 27,3 31,7 34,9
Energiatõhususklass h A A A A

Seinale paigaldatav gaasikondensatsioonikatel
VITODENS 100-W

Märkus vee jõudluse kohta: andmed ∆T 30 K korral
Vitodens 100-W/111-W on katsetatud EN 15502 kohase maa- ja vedelgaasiga ning see on saanud 
kasutusloa. Nimisoojusvõimsuse erinevusi töötamisel vedelgaasiga või kasutamisel kaskaadina vt 
planeerimisjuhistest

T O O T E  T E H N I L I S E D  O M A D U S E D

Nimisoojusvõimsuse vahemik
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

3,2–19,0
2,9–17,5

3,2–25,0
2,9–23,0

3,2–32,0
2,9–29,3

Mõõtmed
Pikkus
Laius
Kõrgus

mm
mm
mm

500
600
950

500
600
950

500
600
950

Kaal kg 68 68 68
Boileri maht l 46 46 46
Jõudlus l/min 18,5 20,1 21,2
Võimsus veesoojendusreziimis kW 26,6 30,3 33,9
Heitgaasiühendus Ø  mm 60 60 60
Põlemisõhuühendus Ø  mm 100 100 100
Energiatõhususklass h

w

A

A

A

A

A

A

Vitodens 100-W  
(B1HF ja B1KF)

Vitodens 111-W (B1LF)

Gaasikondensatsiooni küttekatel (tüüp B1HF) ja -kombikatel (tüüp B1KF)

Kombikatlas Vitodens 100-W on sooja vee valmistamiseks integreeritud läbivoolusoojendi.

VITODENS 111-W




