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Ohutusjuhised

Teie ohutuse tagamiseks

Pidage esitatud ohutusjuhistest tapselt kinni, et valtida inimeste vigastamist

ja esemete kahjustamist.
Ohutusnouete selgitused

Oht
See sumbol hoiatab inimeste
vigastada saamise ohu eest.

Tahelepanu

See siimbol hoiatab materiaalse
kahju ja keskkonnakahjustuste
eest.

Maérkus
Pealkirja "Mérkus" all on esitatud téien-
dav teave.

Sihtgrupp

Kaesolev kasutusjuhend on ette nahtud
kiitteseadme kasutajatele.

Seade ei ole mdeldud kasutamiseks pii-
ratud fUusiliste, vaimsete voi tunnetus-
like vbimetega inimeste poolt (lapsed
sealhulgas) véi inimeste poolt, kes ei
oma selleks piisavat kogemust ja/voi
teadmisi; kui see just ei toimu nende jul-
geoleku eest vastutavate isikute jarel-
valve all véi nende juhendamisel.

' Tihelepanu

H Lapsed peaksid olema jarelvalve
all.
Seade ei ole lastele mangimi-
seks.

Oht

Oskamatult teostatud t66d kutte-

seadme juures vdivad pbhjus-

tada eluohtlikke dnnetusi.

m TOid gaasiseadmete juures
tohivad Iabi viia ainult gaasiva-
rustusettevotte poolt volitatud
isikud.

m Elektritdid tohivad teostada
ainult vastava kvalifikatsioo-
niga elektrikud.

Kaitumine gaasilohna korral
A Oht

Lekkiv gaas voib pdhjustada
plahvatusi, mille tagajarjeks on
rasked vigastused.

m Suitsetamine on keelatud! Val-
tida lahtist tuld ja sademeid.
Mitte rakendada elektri- ja val-
gustusseadmete liliteid.

m Keerata gaasikraan kinni.

m Avage aknad ja uksed.

m Eemaldage ohutsoonist kbrva-
lised isikud.

m Votke véljaspool hoonet Ghen-
dust gaasi- ja elektrivarustuset-
tevotte ja kitteseadmete fir-
maga.

m Laske ohutus kohas olles (val-
jaspool hoonet) katkestada
hoone elektrivarustus.
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Teie ohutuse tagamiseks (jarg)

Kéitumine suitsugaasiléhna korral

Ohutusjuhised

Lisakomponendid, varuosad ja kulu-

vad detailid

A Oht
Suitsugaasid vbivad pdhjustada '
eluohtlikku murgistust. H
m Lilitage kutteseade valja.
m Ohutage paigaldusruumi.
m Sulgeda eluruumide uksed.

Kaitumine tulekahju korral

A Oht
Tulekahju korral tekib pdletus- ja

plahvatusoht.

m LUlitage kutteseade valja.

m Sulgege kutusetorustiku sulg-
ventiilid.

m Kasutage kontrollitud tulekus-
tutit, tuleohtlikkuse astmed
ABC.

Nouded katlaruumile

' Tahelepanu

H Keelatud keskkonnatingimused
voivad kahjustada kitteseadet ja
ohustada turvalist kasutamist.

m Tagage keskkonnatempera-
tuurid Ule 0 °C ja alla 35 °C.

m Ohk peab olema puhas halo-
geensusivesinikest (sisaldu-
vad nt varvides, lahustites ja
puhastusvahendites) ja paigal-
dusruum ei tohi olla vaga tol-
mune (nt lihvimistddde tottu).

m Valtige pusivalt kdrget dhuniis-
kust (nt pideva pesu kuivata-
mise tottu).

m Arge sulgege olemasolevaid
6hutusavasid.

Tahelepanu

Komponendid, mida ei ole koos
kitteseadmega katsetatud, voi-
vad kutteseadet voi selle funkt-
sioone kahjustada.

Komponente tohivad monteerida
voi valja vahetada ainult kitte-
seadmete firma spetsialistid.
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Esmane informatsioon

Esmane kasutuselevott

Esmakordset kasutuselevéttu ja regu-
laatori kohandamist vastavalt kohalikele
tingimustele ning ehitusoludele peab |abi
viima kitteseadmete firma, kes juhen-
dab ka seadme kasutamist.

Uue kitteseadme kasutajana olete
kohustatud registreerima selle viivitama-
tult kohalikus korstnaplhkimisteenuseid
osutavas firmas. Piirkonna korstnapih-
kija teavitab teid ka oma edaspidistest
toimingutest kutteseadme juures (nt
regulaarsed mddtmised, puhastamine).

Kiitteseade on tehases eelseadistatud

Regulaator on tehase poolt eelseadista-
tud ,,ruumide kitmiseks ja sooja vee

valmistamiseks*.

Kutteststeem on seega kasutusvalmis:

Ruumide kiitmine

m Kella 6.00 ja 22.00 vahel kiitetakse
ruume 20 °C ,,ruumi etteantud tem-
peratuuriga“ (tavaline kuttereziim).

m Kella 22.00 ja 6.00 vahel kitetakse
ruume 3 °C ,,Alandatud etteantud
ruumitemp.“ kdetud (alandatud kut-
tereziim).

m Esmakordse kasutuselevotu kaigus
voib kitteseadmete firma teha teie
jaoks muud edasised seadistused.
Koiki seadistusi vdite igal ajal sooviko-
haselt muuta (vt peatiikki ,Ruumide
kitmine®).

Sooja vee valmistamine

m Kella 5.30 ja 22.00 vahel soojenda-
takse joogivesi 50 °C peale ,,Sooja
vee etteantud temperatuur®. Kuiole-
mas, lulitatakse tsirkulatsioonipump
sisse.

m Kella 22.00 ja 5.30 vahel ei hoita soo-
javeeboilerit soojana Kui olemas, Iiili-
tatakse tsirkulatsioonipump valja.

m Esmakordse kasutuselevotu kaigus
voib kltteseadmete firma teha teie
jaoks muud edasised seadistused.
Kaoiki seadistusi voite igal ajal sooviko-
haselt muuta (vt peatikki ,Sooja vee
valmistamine®).

Kilmumiskaitse
m Kittekatla ja soojaveeboileri kilmu-
miskaitse on tagatud.

Talve-/suveaja muutmine
m Uleminek toimub automaatselt.

Kellaaeg ja kuupdev

m Nadalapaeva ja kellaaja seadistas teie
kiitteseadmete firma esmakordsel
kasutuselevotul.

Voolukatkestus
m Voolukatkestuse korral sailivad koik
andmed.
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Esmane informatsioon

Erialane terminoloogia

Regulaatori funktsioonidest aitab pare-
mini aru saada lisana aratoodud peatiikk
"Mbistete selgitused" (vt Ik 41).

Nouandeid energia saastmiseks

m Aktiveerige tsirkulatsioonipump ainult

sooja vee tarbimise korral. Seadistage
selleks ajaprogrammi (vt lk 24).

m Valige endale programm, mis vastab
antud hetkel teie nGudmistele:

— Luhiajalise eemalviibimise jaoks (nt

sisseostude tegemine) valige
®] ©) ,Saastureziim* (vt Ik 20).

©) H]W Seni kuni sééstureziim on sisse ili-

tatud, vahendatakse ruumitempera-

kuseprogramm® (vt Ik 21).
Seni kuni puhkuseprogramm on
aktiivne, alandatakse ruumitempe-

- tuuri.
h—@ — Kui te Iahete reisile, kaivitage ,,Puh-

Kasutage regulaatori (&) ja kaugjuhti- ratuuri ja sooja vee valmistamine on

mispuldi (kui olemas) seadistusvéima- valja lulitatud.

lusi: — Suvel, kui te ei taha ruume kutta,

m Valtige ruumide ulekitmist, iga kokku- kuid vajate sooja vett, kaivitage t66-
hoitud soojuskraad vahendab kutteku- programm ,Ainult soe vesi* (vt
lusid kuni 6 %. Ik 22).

Seadistage ruumitemperatuuri mitte — Kui ruume pole vaja pikka aega
kérgemaks kui 20 °C (vt Ik 16). kitta, samuti puudub vajadus sooja

m Sooja vee seadistamisel hoiduge liiga vee jarele, valige tddprogramm
kdrgest veetemperatuurist (vt Ik 22). »Tooprogrammide valjaliilitamise

reziim“ (vt Ik 15).

Edasiste energiasaastufunktsioonide
jaoks reguleerimises p6érduge oma kiit-
teseadmete firmat.



Esmane informatsioon

Nouandeid energia sadastmiseks (jarg)

Muid soovitusi:

m Oige dhutamine.

Avage aken lihikeseks ajaks taie-
likult ja selleks ajaks sulgege termo-
staatventiilid (©).

m Pimeduse saabumisel laske aknaru-
lood alla (kui on olemas).

m Seadke termostaatventiilid (C)
oigesse asendisse.

m Juurdepass kittekehadele (D) ja ter-
mostaatventiilidele (C) peab olema
vaba.

m Sooja vee teadlik tarbimine: Dusi all
kaimine kulutab reeglina vahem ener-
giat kui vannis kaimine.
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Juhtnupud

Koiki kiitteseadme seadistusi saab teos-
tada regulaatori juhtpuldi kaudu.

Kui teie ruumidesse on paigaldatud
kaugjuhtimispuldid, saate ka nende
kaudu seadistada.

Kaugjuhtimispuldi kasutusju-
hend

Katlavee temperatuur ~ 48°C

Soe vesi

Solaarenergia
Informatsioon

5 Uks samm meniiiis tagasi voi alus-
tatud seadistuse katkestamine

-5~ Kursor-klahvid
Lehitsete menlud voi sisestate
vaartusi

Meniiii ,,Abi“
Teile naidatakse lUhijuhiseid juhtnup-

pude kohta ja kutteringi valiku juhist (vt
Ik 16).

Juhtimisest

Maérkus

Juhtpuldi vbib paigaldada vastava aluse
abil seinale. See on saadaval lisatarvi-
kuna. Soovi korral p6érduge kiittesead-
mete firmasse.

OK Sellega kinnitate oma valikut voi
salvestate labiviidud seadistust

?  Valitud menulpunkti abiteksti ava-
mine

=: Laiendatud meniil avamine

Nii saate lUhijuhise avada:
m Ekraanisaastja on aktiivne:
Vajutage nuppu ?.
m Te asute kusagil menudus:
Vajutage 3D peale nii mitu korda kuni
ilmub baasmendad (vt Ik 10).
Avage menulpunkt ,,Abi“.



Juhtimisest

Meniii

Te saate kasutada kahte juhttasandit:
.Baasmenui* ja ,Laiendatud menui“.

Baasmeniili

Katlavee temperatuur 48 °C

Soe vesi

Solaarenergia
Informatsioon

Valida

,Baasmenuis” saate teha sagedamini

kasutatavaid seadistusi ja paringuid:

m Ruumitemperatuuri seadistamine

m Sooja vee temperatuuri seadistamine

m T6Oprogrammi valimine

m Mugavusfunktsiooni seadistamine

m Energiasaastufunktsiooni ,Saasture-
Ziim“ seadistamine

m TOOseisundi paringu esitamine

m Temperatuuriparing, nt valistempera-
tuur

10

Menuuudlevaate leiate lehekuljelt 39.

Nii saate avada baasmenduii:

m Ekraanisaastja on aktiivne:
Vajutage suvalisele nupule.

m Te asute kusagil menuds:
Vajutage 3 peale nii mitu korda, kuni
ilmub baasmenid.
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Juhtimisest

Meniiii (jarg)

Laiendmeniiii

Menul

Soe vesi

Informatsioon

Seadistused
Valida

,Laiendmenulls” saate teha harvemini Nii saate avada laiendmenu:
vajaminevaid reguleerimisseadistusija  m Ekraanisaastja on aktiivne:
paringuid, nt puhkuse- ja ajaprogram- Vajutage suvalisele nupule ja seeja-
mide seadistamine. rel =: peale.

Menuuulevaate leiate lehekuljelt 40. m Te asute kusagil menulds:

Vajutage klahvile =:.

Kuidas juhtida

Kui te pole pikemat aega juhtpulti sise-
stusi teinud, aktiveerub ekraanisaastja.

Vajutage nupule OK. Te liigute baasme-
nuusse (vt Ik 10).

11



Juhtimisest

Kuidas juhtida (jarg)

Katlavee temperatuur 48 °C

Soe vesi
Solaarenergia

Informag= I
-~

Dialoogrida
Valitud menudpunkt on valge taustaga. Jargnevas naites ndidatakse seadista-
Dialoogreal antakse Teile vajalikud misprotseduuri koos véimalike dialoogri-
tegutsemisjuhised. dadega.

12
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Juhtimisest

Kuidas juhtida (jarg)

Katlavee temperatuur

Soe vesi
Solaarenergia
Informatsioon

Valida

KiilalistereZiim
Saastureziim

OK

rogramm
KulalistereZiim
Saéastureziim

" -
e
] ok
Ruumi ettenahtud temperatuur KR1
‘ PRV 4

Ruumi ettenahtud temperatuur KR1
Ruumi ette

U
22°C
ok
22°
nni

d temperatuur KR1

_

Kittering 1O |

13



Sisse- ja valjalulitamine

Kiitteseadme sisseliilitamine

Katlavee temperatuur 48 °C

Kiitmine
Soe vesi m]]

Solaarenergia
Informatsioon

Valida s

®
(A Manomeeter (réhunait) Toitelliliti
1. Kontrollige manomeetril kitte- 3. Vitodensi puhul:

seadme rohku . Kui osuti on allpool
1,0 bar, on kitteseadme rdhk liiga
madal. Valage vett juurde vdi teavi-
tage kltteseadmete firmat.

2. Ruumibhust séltuva tdoreziimi kor-
ral:
Kontrollige, kas paigaldusruumi ven-
tilatsiooniavad on lahti ega ole blo-
keeritud.

Markus
Ruumidhust sbéltuva tééreziimi korral

voetakse pblemiseks vajalik 6hk pai- 5.

galdusruumist.

14

Avage gaasikraan.

Vitoladensi puhul:

Avage oOlitorustike sulgventiilid (paa-
gil ja filtril).

Mérkus

Laske klitteseadmete firmal endale
selgitada, kus sulgventiilid asuvad ja
kuidas neid késitseda.

Lilitage vdrgupinge sisse; nt eraldi
kaitsest voi pealillitist.

Lilitage toiteluliti , @ sisse.
Lihikese aja méddudes ilmub naidi-
kule baasmeni (vt Ik 10). Kitte-
seade ja kaugjuhtimispult, kui see on
olemas, on niud tédvalmis.
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Kiitteseadme viljaliilitamine

Kilmumiskaitse jarelvalvega

Valige igale kutteringile tdéprogramm
»Tooprogrammide valjaliilitamise
reziim“.

Baasmendu

1. ,,Kiitmine“

2. Valige kuttering (vt Ik 16).
3. ,,Tooprogramm*

4. ,Valjaliilitusreziim*

Ruume ei koeta.

Sooja vett ei valmistata.

m Kittekatla ja soojaveeboileri kiilmu-
miskaitse on aktiivne.

Mérkus

Selleks et ringluspumbad ei blokeeruks,
liilitatakse need automaatselt iga 24
tunni jérel korraks sisse.

Sisse- ja valjalulitamine

Tooprogrammi ,,To6programmide
véljaliilitamise reziim“ Iopetamine

Valige teine t66programm.

Baasmenll

1. ,,Kiitmine*

2. Valige kuttering (vt Ik 16).

3. ,,Todoprogramm*

4. ,Ainult so vesi“ (suvine reziim,
ruume ei koeta)
vOi
»Kiitmine ja soe vesi“ (ruumide kut-
mine ja sooja vee valmistamine)

lima killmumiskaitse jarelvalveta (kitteseadme kaigust dravot-

mine)
1. Lilitage toiteliiliti ,,@* vélja.

2. Vitodensi puhul:
Sulgege gaasikraan.
Vitoladensi puhul:
Sulgege olitorustike sulgventiilid
(paagil ja filtril).

Mérkus

Laske klitteseadmete firmal endale
selgitada, kus sulgventiilid asuvad ja
kuidas neid késitseda.

3. Lulitage kutteseade vooluvdrgust
vélja, nt eraldi kaitsmest voi pealili-
tist.

4. Kui on karta valistemperatuuri lange-
mist allapoole 3 °C, votke tarvitusele
vastavad abindud kutteseadme kiuil-
mumise valtimiseks. Vajadusel votke
Uhendust kltteseadmete firmaga.

Mérkus

Pikema té6seisaku korral voib olla vaja-
lik kuup&eva ja kellaaega uuesti seadis-
tada (vt Ik 27).

15



Ruumide kitmine

Vajalikud seadistused (ruumi kiitmine)

Juhul kui soovite ruume kdtta, kontrollige

punkthaaval:

m Kas kittering on valitud?
Seadistamisinfo leiate jargmisest pea-
tUkist.

m Kas olete sisestanud soovitud ruumi-
temperatuuri?

Kiitteringi valimine

Kodikide ruumide kiitmine véib olla jaota-

tud mitme kutteringi peale.

m Mitme kutteringiga kutteseadmete
korral valige kdikide ruumikitmise
seadistuste jaoks esmalt kuttering,
mida soovite muuta.

m Ainult Ghe kitteringiga kiitteseadmete
puhul see valik puudub.

Kuttering 1
Ruumi ettenahtud tempe

TéOprogramm

Kulalistereziim
Saastureziim

Kutteringid on tehases tahistatud
nimega ,,Kiittering 1 (KR1) ja ,,Kiitte-
ring 2“ (KR2).

Seadistamist vt Ik 16.

m Kas olete seadistanud &ige t66pro-
grammi?
Seadistamist vt Ik 17.

m Kas olete seadistanud soovitud aja-
programmi?
Seadistamist vt Ik 17.

Naide:

m ,,Kiittering 1“ on Teie eluruumideks
olevate ruumide kuttering.

m ,,Kittering 2 on Gdrikorteri ruumide
kuttering.

Kutteringi valik °

Kattering 2

Kui Teie voi Teie kitteseadmete firma
nimetas kutteringid imber (nt ,Gdrikor-
ter” vms), ndidatakse ,,Kiittering 1 ase-
mel vastavat nime (vt lk 26).

Ruumitemperatuuri seadistamine

Ruumitemperatuuri seadistamine
tavalise kuttereziimi jaoks

Tehaseseadistus: 20 °C

16

Baasmenil

1. ,,Kiitmine“

2. Valige kuttering.

3. ,Etteantud ruumitemperatuur
4. Maarake soovitud vaartus.
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Ruumide kutmine

Ruumitemperatuuri seadistamine (jarg)

Ruumitemperatuuri seadistamine
alandatud kiittereziimi jaoks (tempe-
ratuuri alandamine 66seks)

Tehaseseadistus: 3 °C
Laiendmen

1. =

2. ,Kiitmine“

3. Valige kittering.

4. ,Alandatud etteantud ruumitempe-
ratuur

5. Maarake soovitud vaartus.

Ruume koetakse selle temperatuuriga:

m tavalise kittereziimi ajafaaside vahel
(vtlk 17)

m puhkuseprogrammis (vt Ik 21)

Ruumide kiitmise té6programmi seadistamine

Tehaseseadistus: ,,Ruumide kiitmine
ja soe vesi“

Baasmenu

1. ,,Kiitmine“

2. Valige kuttering.

3. ,,Todprogramm*

4. ,,Ruumide kitmine ja soe vesi“

m Valitud kitteringi ruume kdetakse vas-
tavalt ruumitemperatuuri ja ajapro-
grammi andmetele.

m Sooja vee temperatuuri hoidmine lah-
tub soojavee temperatuuri andmetest
ja ajaprogrammist.

Ruumi kiitmise ajaprogrammi seadistamine

m Ruumide kitmise ajaprogramm koos-
neb ajafaasidest. Tehases on iga
nadalapdeva jaoks maaratud uks aja-
faas vahemikus 6.00 kuni 22.00.

m Tavalise kutmisreziimi saate valida
kuni 4 ajafaasi. Iga ajafaasi jaoks tuleb
maarata algus- ja Idppaeg. Nende aja-
faaside vahel kbetakse ruume alanda-
tud temperatuuriga (vt Ik 17).

m Ajaprogrammi saate individuaalselt
seadistada.
Palun arvestage seadistamisel, et kit-
teseade vajab aega, et kutta ruume
soovitud temperatuurile.

m ,Laiendmenlils” saate ,,Informatsi-
oon“ alt vaadata kehtivat ajapro-
grammi (Ik 29).

|stus laiendmentius:

III 3

Se
1.
2. ,,Kutmlne“

3. Valige vajadusel kuttering.

4. ,,Kitmise ajaprogramm*

5. Valige soovitud periood vdi nadala-
paev.
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Ruumide kitmine

Ruumi kiitmise ajaprogrammi seadistamine (jarg)

6. Valige ajafaas [1], [2], [3] voi [4].
7. Maarake vastava ajafaasi algus- ja
|6pp-punkt.

Naide:

m Ajaprogramm esmaspaev kuni reede
(»E - R¥)

m Ajafaas [1]:
Vahemikus 5.00 kuni 8.30

m Ajafaas [2]:
Vahemikus 16.30 kuni 23.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[1] 05:00 O]
16:30 - 23:.00 ©

Naide:

Te tahate maarata igale nadalapaevale
peale esmaspaeva sama ajapro-
grammi:

Kittetunnusjoone muutmine

Teie kitteseadme kutteviisi mojutab vali-
tud kiittetunnusjoone kalle ja nivoo.
Lisainfot kittetunnusjoone kohta leiate
punktist ,Mdistete selgitused lehekul-
jel 41.

Tehaseseadistus:

m Kalle: 1,4
m Kittetunnusjoone nivoo: 0

18

valige ajavahemik ,,esmaspaev—piiha-
paev‘ ja maarake ajaprogramm.

Valige seejarel ,,Esmaspaev‘ ja seadis-
tage selle jaoks ajaprogramm.

Mérkus

Kui te soovite seadistust enneaegselt
katkestada, vajutage D peale nii mitu
korda, kuni ilmub soovitud nait.

Ajafaasi kustutamine
Maarake 16ppajaks sama kellaaeg nagu
algusajaks. Naidikule ilmub valitud aja-

faasi jaoks ,--:--*

Mo-Fr

Kutmine

m Etteantud ruumitemperatuur (ettean-
tud vaartus): 20 °C

m Alandatud ruumitemperatuur (ettean-
tud vaartus): 3 °C

Seadistus laiendmenuius:

1. =

2. ,,Kiitmine*

3. Valige vajadusel kuttering.
4. ,Kittetunnusjoon“
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Ruumide kutmine

Kiittetunnusjoone muutmine (jarg)

5. ,,Kalle“ voi ,,Nivoo* Séltuvalt erinevatest valitemperatuuri-
dest (naidatud horisontaalteljel), naida-
Maérkus takse kutteringi vastavaid pealevoolu

Vajutades nupule ?, saate nbuandeid  etteantud temperatuure valge taustaga.
selle kohta, millal ja kuidas muuta kdit-

tetunnusjoone kallet ja taset. Markus
Kalde véi nivoo liiga madalaks voi kér-
6. Maarake soovitud vaartus. geks seadistamine ei péhjusta kiittesls-
teemi kahjustamist.
Naide:
Muutke kuttetunnusjoone kalle 1,5
peale.

Diagramm naitab teile kittetunnusjoone
muudatusi, niipea kui te muudate kalde
v&i nivoo vaartust.

Kdttetunnusjoon

Ruumide kiitmise valjalulitamine

Baasmenii

1. ,,Klitmine“

. Valige vajadusel kittering.

. ,TOOprogramm*

. »yAinult so vesi“ (suvine reziim,
ruume ei kdeta)
vOi
»Valjalilitusreziim* (kidlmumis-
kaitse jarelvalve)

A WN
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Mugavus- ja energiasaastufunktsioonid

Mugavus- ja energiasaastufunktsioonid

Mugavusfunktsiooni valimine

Selle funktsiooniga saate ruumitempe-
ratuuri moneks tunniks muuta, nt kui
kilalised jaavad 6htul kauemaks. Juba
tehtud reguleerimisseadistusi ei ole vaja
muuta. Sooja vett hoitakse selle funkt-
siooni abil etteantud temperatuuril.

Baasmenii

1. ,,Kiitmine“

2. Valige vajadusel kuttering.
3. ,Kiilalistereziim“

Kdlalistereziim

Muuda =

4. Seadke kulalisreziimi jaoks soovitud
ruumitemperatuur.

Kittering 1 LIKR1|Z

Ruumi ettendhtud tempetatuur
i Sees
TéO6programm

Kdulalistereziim
Saastureziim

m Ruume koetakse soovitud tempera-
tuuriga.

m Sooja vett hoitakse etteantud tempe-
ratuuril.

Mugavusfunktsiooni I6petamine

m Automaatselt 8 tunni méddudes
Vo]

m Automaatselt Umberlllitamisel tavali-
sele kuttereZiimile vastavalt ajapro-
grammile
VoI

m Seadke baasmeniis ,,Kiilalistere-
ziim*“ valikule ,,valjas“.

Energiasaastufunktsioon ,,Saastureziimi“ valimine

Energia sdastmiseks voite ruumitempe-
ratuuri tavalise kuttereziimi ajal alan-
dada. Naiteks kui te lahkute elamust
moneks tunniks.

Baasmenu

1. ,,Kiitmine“

2. Valige kuttering.
3. ,,Saastureziim“

20

LKR1[2

Kuttering 1
Ruumi ettenahtud tempetatuur
TéO6programm

Kulalistereziim
Saastureziim

Saastureziimi I6petamine

m Automaatselt imberlilitamisel alan-
datud kuttereziimile vastavalt ajapro-
grammile

m Seadistamisega baasmenidus.
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Mugavus- ja energiasaastufunktsioonid

Mugavus- ja energiasaastufunktsioonid (jarg)

Energiasaastufunktsiooni ,,Puhkuseprogramm® valimine

Energia saastmiseks, nt pikemat aega
puhkusel viibides, saate aktiveerida
»Puhkuseprogrammi*.

Regulaator on seadistatud nii, et puhku-
seprogramm rakendub koigile kutterin-
gidele. Kui soovite seadistust muuta,
votke Uhendust kutteseadmete firmaga.

Soltuvalt seadistatud tddprogrammist (vt
Ik 17) vbib puhkuseprogramm méjuda
erineval moel:

m To6programm ,,Kiitmine ja soe
vesi‘:

Ruume kbetakse maaratud alandatud
temperatuurini (vt Ik 17). Sooja vee
valmistamine on valja lilitatud.

m T66programm ,,Ainult soe vesi‘:
Koikide kutteringide jaoks on ainult
kittekatla ja soojaveeboileri kiilmu-
miskaitsekontroll aktiivne.

Seadistus laiendmenlius:

1. =
2. ,,Kitmine“
3. ,,Puhkuseprogramm*

Puhkuseprogramm

Di 24.02.2009

Mi 25.02.2009

4. Maarake soovitud ara- ja tagasisdidu-
paev.

Puhkuseprogrammi katkestamine voi
kustutamine

Laiendmendid

1. =8

2. ,,Kiitmine“

3. ,,Puhkuseprogramm*

4. ,,Programmi kustutamine“
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Sooja vee valmistamine

Vajalikud seadistused (sooja vee valmistamine)

Juhul kui soovite valmistada sooja vett, m Kas olete seadistanud soovitud aja-
kontrollige punkthaaval: programmi?
m Kas olete sisestanud soovitud sooja Seadistamist vt Ik 23.

vee temperatuuri?
Seadistamist vt Ik 22.

m Kas olete seadistanud dige to60pro-
grammi?
Seadistamist vt Ik 22.

Sooja vee temperatuuri seadistamine

Baasmenl

1. ,,Soe vesi*

2. ,Sooja vee etteantud temperatuur
3. Sisestada soovitud vaartus.

Tooprogrammi seadistamine sooja vee valmistamiseks

Baasmenul Mérkus
1. ,,Klitmine* Regulaator on selliselt seadistatud, et
2. Valige vajadusel kuttering. sooja vee valmistamine méjutab koiki
3. ,,Tooprogramm* kiitteringe. Kui soovite seadistust muuta,
4. ,Kitmine ja soe vesi“ (ruumi kitmi-  votke (hendust kiitteseadmete firmaga.
sega)
vOi

»Ainult soe vesi“ (suvine reziim,
ruumi kiitmiseta)

22
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Sooja vee valmistamine

Sooja vee valmistamise ajaprogrammi seadistamine

m Sooja vee valmistamise ajaprogramm
koosneb ajafaasidest. Tehases on iga
nadalapaeva jaoks maaratud ajafaas
vahemikus 5.30 kuni 22.00.

m Tehases on sooja vee valmistamise
jaoks seadistatud automaatreziim.
See tahendab, et tavalise kuttereziimi
ajal (vt Ik 17) hoitakse sooja vett
etteantud temperatuuril. Et soe vesi
oleks saadaval kohe tavalise kittere-
Ziimi alguses, algab sooja vee valmis-
tamise ajafaas automaatselt pool tundi
varem kui tavalise kittereziimi aja-
faas.

m Kui te ei soovi automaatreziimi, saate
sooja vee valmistamiseks valida kuni
4 erinevat ajafaasi. Iga ajafaasi jaoks
tuleb maarata algus- ja I6ppaeg.
Palun arvestage seadistamisel, et kiit-
teseade vajab aega sooja vee kuumu-
tamiseks soovitud temperatuurile.

m ,Laiendmentus” saate valikust ,,Infor-
matsioon“ néha hetkel kehtivat aja-
programmi (vt Ik 29).

eadistus laiendmentius:

S

1

2. ,,Soe vesi“

3. ,,Ajaprogramm Soe vesi“

4. ,Individuaalne*

5. Valige soovitud periood voi nadala-
paev.

. Valige ajafaas [1], [2], [3] v&i [4].

. Maarake vastava ajafaasi algus- ja
|6pp-punkt.

~N o

Naide:

m Ajaprogramm esmaspaev kuni reede
(»E -RY)

m Ajafaas [1]:
Vahemikus 4.30 kuni 6.30

m Ajafaas [2]:
Vahemikus 15.30 kuni 20.30

Soe vesi

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

04:30 - 06:30 @ See

15:30 - 20:30 @ See
Valida <

Naide:

Te tahate maarata igale nadalapaevale
peale esmaspaeva sama ajapro-
grammi:

valige ajavahemik ,,esmaspaev—piiha-
paev‘ ja maarake ajaprogramm.

Valige seejarel ,,Esmaspaev“ ja seadis-
tage selle jaoks ajaprogramm.

Markus

Kui te soovite seadistust enneaegselt
katkestada, vajutage D peale nii mitu
korda, kuni ilmub soovitud néit.

23



Sooja vee valmistamine

Sooja vee valmistamise ajaprogrammi seadistamine (jarg)

Ajafaasi kustutamine

Maéarake |16ppajaks sama kellaaeg nagu
algusajaks. Naidikule ilmub valitud aja-

faasi jaoks ,- - : - -".

Soe vesi Mo-Fr

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

O}

Kinnitada klahviga OK

Sooja vee valmistamine véljaspool
ajaprogrammi

Baasmenu

1. ,,Kiitmine“

2. Valige vajadusel kuttering.
3. ,,Kilalistereziim*

Tsirkulatsioonipumbaga kitteseade

Lisainfot tsirkulatsioonpumba kohta
leiate ,Mdistete selgitused” alt lehekiil-
jelt 44.

m Tehases on tsirkulatsioonpumba aja-
programmiks maaratud Automaatre-
Ziim. See tdhendab, et tsirkulatsioon-
pump on sisse lulitatud paralleelselt
sooja vee valmistamise ajaprogram-
miga (vt Ik 23).

m Kui te ei soovi automaatreziimi, saate
tsirkulatsioonpumba jaoks valida kuni
4 erinevat ajafaasi. Iga ajafaasi jaoks
tuleb maarata algus- ja I6ppaeg.

m Menlds ,,Informatsioon“ saate naha
hetkel kehtivat ajaprogrammi (vt
Ik 29).

24

Mérkus

Tsirkulatsioonipumba aktiveerimine on
otstarbekas vaid nendel aegadel, kui
voetakse sooja vett.

eadistus laiendmenius:

S

1

2. ,Soe vesi“

3. ,Ajaprogramm tsirkulatsioon“

4. ,Individuaalne*

5. Valige soovitud periood vdi nadala-

paev.

. Valige ajafaas [1], [2], [3] voi [4].

7. Maarake vastava ajafaasi algus- ja
16pp-punkt.

(o2}

Markus

Kui te soovite seadistust enneaegselt
katkestada, vajutage D peale nii mitu
korda, kuni ilmub soovitud néit.

Tsirkulatsioonpumba ajafaasi kustu-
tamine

Maarake 16ppajaks sama kellaaeg nagu
algusajaks. Naidikule ilmub valitud aja-

faasi jaoks ,- - : - -".

Tsirkulatsioon Mo-Fr

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Kinnitada klahviga OK
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Sooja vee valmistamise viljalillitamine

Te ei soovi ei tarbeveesoojendust ega
ruumide kiitmist.

Baasmenu

1.

2.
3.
4.

,Kitmine*

Valige vajadusel kittering.

,» ToOprogramm*
»Valjalllitusreziim* (kilmumis-
kaitse jarelvalve)

Te ei soovi tarbeveesoojendust, kiill
aga ruumide kitmist

Baasmenlil

©ONODUIAWN =

,Kutmine“

. Valige vajadusel kittering.

. ,TOOprogramm*

. ,Ruumide kiitmine ja soe vesi“

. O kuni baasmendiini.

. ,S0e vesi“

. »S00ja vee etteantud temperatuur®
. Maarake 10 °C.

Sooja vee valmistamine

25



Edasised reguleerimised

Ekraanivalgustuse heleduse seadistamine

Te tahate mendiitekste selgemini ndhta- 3. ,,Heledus*

vaks muuta. Muutke selleks ,,Kasuta- 4. ,,Kasutamine“ voi ,,Ekraanisaastja“
mine“ heledust. 5. Seadistage soovitud heledust.
Lisaks saate muuta ka ekraanisaastja

heledust.

Laiendmen

1. =i

2. ,,Seadistused”

Ekraani kontrastsuse seadistamine

Laiendmenu 3. ,,Kontrast“
1. = 4. Maarake soovitud kontrast.
2. ,,Seadistused”

Kitteringide nimetuste sisestamine

Kutteringidele 1 ja 2 (,,KR1“ ja ,,KR2“) Kiittering 1
saab anda eraldi nimed. Lihendid
»KR1“ ja ,,KR2“ jadvad samaks.

Laiendmen

1
2. ,,Seadistused”
3

. »,Kitteringi pealdisega varusta- Kittering 1
mine*“
4. ,Kittering 1 voi ,,Kittering 2 Udrrikorter
5. ,Muuda ... € abil valige soovitud
mark. —
6. ,,Vali ¢p“ abil liigute jargmise margini.

7. OK abil kinnitate sisestatud margid ja
lahkute samal ajal men(dst.

Naide:
1. kitteringi nimi: Utrikorter

26
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Edasised reguleerimised

Kiitteringide nimetuste sisestamine (jarg)

MenUis on 1. kitteringi juures kirjas
,Utirikorter".

Kdlalistereziim
Séaastureziim

Kellaaja ja kuupdeva seadistamine

Kellaaeg ja kuupéev on tehases seadis-
tatud. Kui teie kitteseade oli pikemaks
ajaks valja lulitatud, vdib osutuda vajali-
kuks kellaaja ja kuupaeva uus seadista-
mine.

Keele seadistamine

Laiendmendid

1. =t

2. ,,Seadistused”

Laiendmeni

1.=

2.

3.
4.

»Seadistused
»Kellaaeg/kuupaev*
Seadistage kellaaega ja kuupaeva.

., Keel®
. Maarake soovitud keel.

Temperatuuriiihiku (°C/°F) seadistamine

Tehaseseadistus: °C

Laiendmenu

1. =

2. ,,Seadistused“

3.
4.

»Temperatuuriiihik*
Maarake temperatuuritihikuks
,,OC“ V6| ,,DF“.
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Edasised reguleerimised

Tehaseseadistuse taastamine

Kdik muudetud vaartused saate iga kiit-
teringi jaoks seada eraldi tagasi tehase-
seadistuste peale.

Laiendmenut

1. =t

2. ,,Seadistused*

3. ,Algseadistus“

4. ,Kuttering 1“ voi ,,Kuttering 2

Taastatakse jargnevad seadistused ja
vaartused:

m Ruumi ettendhtud temperatuur

m Sooja vee etteantud temperatuur

m Ruumikitmise ajaprogrammi

m Sooja vee valmistamise ajaprogramm
m Tsirkulatsioonipumba ajaprogrammi
m KulalistereZiim kustutatakse

m Saastureziim kustutatakse

m Puhkuseprogramm kustutatakse

m Kuttetunnusjoone kalle ja nivoo

28
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Infopéringud

Vastavalt siisteemiga Ghendatud sead-
metele ja sooritatud seadistustele saab
kontrollida aktuaalseid temperatuure ja
téo6seisundeid.

Infot saate naha ,Baasmeniis” ja
.Laiendmeniius".

Baasmeniii

1. ,Informatsioon*
2. Valige soovitud paring.

Mérkus

Klitteringide jaoks saate infot aktu-
aalse té6programmi ja té6seisundi
kohta vastavalt m&éaratud ajapro-
grammile.

Kui kiitteringid 1 ja 2 on nimetatud (vt
Ik 26), néidatakse kiitteringi nime.

Mendiu Ulevaates (vt Ik 39) on loetletud
kogu infot.

Laiendmeniiii

Selles menuus on info jaotatud gruppi-
desse:

m ,,Uldteave*

m ,Kiittering 1

m ,Kiittering 2

m ,,Soe vesi

m ,,Solaar”

m ,,Andmete ldhtestamine*

Maérkus

Kiitteringide kohta saate lisainfot, nt
aktuaalse t60- ja ajaprogrammi kohta.
Kui kiitteringid 1 ja 2 on nimetatud (vt
Ik 26), néidatakse kditteringi nime.

Laiendmenu

1. =t

2. ,Informatsioon*

Paringud

3. Valige grupp.
4. Valige soovitud paring.

Solaarseadmetega seotud paringud

Baasmenuu

»Solaarenergia“

Diagrammis naidatakse viimase 6 paeva
solaarenergia tulemit.

Vilkuv joon diagrammis naitab, et aktu-
aalne paev pole I6ppenud.

4.0-
j_I.-IIII
m

Mi Do Fr Sa So Mo Di
Mi 18.02.09
Valida 4

Markus

Muud péringuvéimalused, nt solaarring-
luspumba té6tundide kohta, leiate
,Laiendmentiiis” grupis ,,Solaar*.

Andmete lahtestamine

Lahtestada saate jargnevaid andmeid:

m poleti té6tundide arv

m kUtusekulu, juhul kui seadistatud teie
kiitteseadmete firmalt

m poleti kaivituste arv

m koos solaarseadmega:
solaarenergia tulem ja solaarringlus-
pumba t66tunnid

Laiendmenuu
1. =t

2. ,,Informatsioon“
3. ,Andmete lahtestamine“
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Paringud

Hooldusteateparingud

Kui teie kitteseadme hooldus on lahe-

nemas, vilgub naidiku stimbol ,,/“ ja

naidatakse kirja ,,Hooldus“.

1. Klahviga OK saate naidata hoolduse
pdhjust.

Kviteeida klahviga OK

2. Klahviga ? saate naidata infot lahe-
neva hoolduse kohta.

3. Hooldusteadete kviteerimiseks jal-
gige menuu juhiseid.
Hooldusteade voetakse menulsse.

Katlavee temperatuur 48 °C

Informeerige kitteseadmete firmat.

Rikketeateparing

Juhul kui kiitteseadmes on esinenud rik-
keid, vilgub naidikul vilkuma stiimbol
»A\“ ja ndidatakse kirja ,,Térge*.

30

Maérkus

Kui hooldust saab teha hilisemal hetkel,
ilmub hooldusteade jargmisel esmas-
péeval uuesti.

Kviteeritud hooldusteate kuvamine

1. Avage baasmenida.
2. Valige ,,Hooldus“.

1. Klahviga OK saate naidata rikke pdh-
just.
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Rikketeateparing (jarg)

alistemp. andur 18

Rike A2

Kviteerida klahviga OK

. Klahviga ? saate naidata juhiseid kut-
teseadme kaitumise kohta.

Lisaks saate nbuandeid meetmete
kohta, mida saate ise rakendada,
enne kui pdordute oma kitteseadme
firma poole.

. Pange térke pdhjus ja kood paremale
poole kirja. Naiteks: ,,Valisandur
18“ ja ,,Torge A2“.

Seelabi voimaldate kiitteseadmete
spetsialistil end paremini ette valmis-
tada ja hoiate ara véimalikud taienda-
vad soéidukulud.

. Kui te soovite rikketeateid kviteerida,
jargige mendu juhiseid.

Rikketeade voetakse menullsse.

Katlavee temperatuur 48 °C

A

Edasi klahviga OK

Mérkus

m Juhul kui olete rikketeadetega
lihendanud signaalseadme (nt héi-
resignaal), liilitub see rikketeate kvi-
teerimisel vélja.

m Juhul kui rikke k6rvaldamine liikkub
hilisemasse aega, ilmub rikketeade
Jjargmisel pdeval uuesti.

Paringud

Kviteeritud rikketeate kuvamine

1. Avage baasmenidu.
2. Valige ,,Rike*.
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Emissioonikontrolli reziim

Emissioonikontrolli reziim

Emissioonikontrolli reziimi vdib aktivee-
rida ainult piirkondlik kutteseadmete ins-
pektor oma iga-aastast Ulevaatust labi
viies.

Avage baasmenus ,,Kontrollreziim*.
Markus

Emissioonikontrolli reziim I6peb auto-
maatselt 30 min méédumisel.

32
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Ruumid on liiga kiilmad

Mida teha?

P6hjus

Rikke korvaldamine

Kultteseade on valja lulitatud.

m Lilitage toiteldliti ,,@* sisse (vt joonist
Ik 14).

m Lulitage pealliliti sisse, kui see on ole-
mas (valjapool katlaruumi).

m Lilitage sisse elektrivoolu jaotusahela
kaitse (maja kaitsekork).

Regulaator voi kaugjuhtimispult on valesti
seadistatud.

Kontrollige ja vajaduse korral parandage

seadistusi:

m ,,Kiitmine ja soe vesi“ peab olema
seadistatud (vt Ik 17)

m ruumitemperatuuri (vt Ik 16)

m kellaaega (vt Ik 27)

m ajaprogramm (vaata Ik 17)

Ainult sooja vee valmistamisega t66rezii-
mil:

Sooja vee valmistamise prioriteet on
aktiivne.

Oodake kuni soojaveeboiler on soojene-
nud.

Labivoolusoojendi kasutamisel |dpetage
sooja vee tarbimine.

Puudub kitus.

Oli v&i vedelgaasiga kiitmisel:
Kontrollige kutusevaru ja tellige vajadusel
juurde.

Maagaasiga kitmisel:

Avage gaasikraan. Vajadusel kiisige gaa-
sivarustusettevottest.

Naidikul naidatakse ,,Kiitteautomaat
lukus“.

Vajutage klahvile R (vt joonist |k 14).
Kviteerige rike (vt Ik 31).

Kui see térge esineb uuesti, p66rduge
oma kutteseadme firmasse.

Rikketeadet ndidatakse kuni pohjuse kor-
valdamiseni.

Naidikul naidatakse teksti ,,Rike*.

Esitage rikke liigi paring ja kviteerige (vt
Ik 31). Teavitage vajadusel oma kutte-
seadme firmat.
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Mida teha?

Ruumid on liiga soojad

P6hjus

Rikke korvaldamine

Regulaator véi kaugjuhtimispult on valesti
seadistatud.

Kontrollige ja vajaduse korral parandage
seadistusi:

m ruumitemperatuuri (vt Ik 16)

m kellaaega (vt Ik 27)

m ajaprogramm (vaata Ik 17)

Naidikul naidatakse teksti ,,Rike*.

Esitage rikke liigi paring ja kviteerige (vt
Ik 31). Teavitage vajadusel oma kutte-
seadme firmat.

Sooja vett ei ole

Pohjus

Rikke korvaldamine

Kultteseade on valja lulitatud.

m Lilitage toiteliliti ,,®* sisse (vt Ik 14).

m Lilitage pealiiliti sisse, kui see on ole-
mas (valjapool katlaruumi).

m LUlitage sisse elektrivoolu jaotusahela
kaitse (maja kaitsekork).

Regulaator véi kaugjuhtimispult on valesti
seadistatud.

Kontrollige ja vajaduse korral parandage

seadistusi:

m Sooja vee valmistamine peab olema
vabaks antud (vt Ik 22)

m sooja vee temperatuuri (vt [k 22)

m ajaprogramm (vaata lk 23)

m kellaaega (vt Ik 27)

Puudub kitus.

Oli véi vedelgaasiga kitmisel:
Kontrollige kiitusevaru ja tellige vajadusel
juurde.

Maagaasiga kiutmisel:

Avage gaasikraan. Vajadusel kisige gaa-
sivarustusettevottest.

Naidikul naidatakse teksti ,,Rike*.

Esitage rikke liigi paring ja kviteerige (vt
Ik 31). Teavitage vajadusel oma kutte-
seadme firmat.
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Soe vesi on liiga kuum

Mida teha?

P6hjus

Rikke korvaldamine

Regulaator on valesti seadistatud.

Kontrollige ja vajadusel korrigeerige
sooja vee temperatuuri (vt Ik 22)

»/A“ vilgub ja naidatakse teksti

Rike®

Pohjus

Rikke korvaldamine

Kitteseadme rike

Tegutsege nagu kirjeldatud lehekiiljel 30
kirjeldatud.

»#“ vilgub ja ndidatakse teksti ,,Hooldus*

P6hjus

Rikke korvaldamine

Kultteseadmete firma poolt seadistatud

hooldustéhtaeg on kées.

Tegutsege nagu kirjeldatud lehekiiljel 30
kirjeldatud.

Naidatakse teksti ,,Vt kaugjuhtimispulti“

Pohjus

Rikke korvaldamine

Valitud ktteringiga on Ghendatud kaug-
juhtimispult.

Seadistage ruumi tegelikku temperatuuri
kaugjuhtimispuldist (vt eraldi kasutusju-
hendit).

Naidatakse ,,valist otseliilitust*

P6hjus

Rikke korvaldamine

Regulaatori abil seadistatud t66pro-
gramm lUlitati Gmber valise lUlitussead-

mega (nt laiendusadapter).

Kdrvaldamine pole vajalik. T66pro-
grammi Umberlilitamine on manuaalse
seadistusega etteantud.
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Mida teha?

Naidatakse ,,vélist programmi*

P6hjus

Rikke korvaldamine

Td6programm, mis on sisestatud regu-
laatoriga, lulitati kommunikatsiooniliidese
Vitocom 100 poolt imber.

Te saate t6dprogrammi muuta. Jargige
menuu juhiseid.
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Korrashoid

Puhastamine

Seadmeid voib puhastada tavaliste
muugilolevate puhastusvahenditega
(valja arvatud abrasiivsete puhastusva-
henditega).

Ulevaatus ja hooldus

Kutteseadme Ulevaatust ja hooldust
reguleerivad energiasaastueeskiri ja
normid DIN 4755, DVGW-TRGI 2008
ning DIN 1988-8.

Kltteseadme regulaarne hooldus tagab
haireteta energiasaastliku ja keskkonna-
sobraliku kuttetdd. Hiljemalt iga 2 aasta
jarel tuleb lasta kitteseadmele hooldus
teha selleks volitatud kiitteseadmete
firma poolt. Selleks on soovitatav sol-
mida kutteseadmete firmaga ulevaatus-
ja hooldusleping.

Kiittekatel

Mida suurem on kittekatla mustusaste,
seda kdrgemaks muutub suitsugaasi
temperatuur ja kasvab energiakulu. See-
parast tuleb koiki kittekatlaid kord aas-
tas puhastada.

Soojaveeboiler (kui on olemas)

DIN 1988-8 ja EN 806 kohaselt tuleb kut-
teseadet hooldada voi puhastada hilje-
malt parast 2-aastast kasutamist ja see-
jarel vastavalt vajadusele.
Soojaveeboileri ja tarbeveetihenduste
sisepuhastust tohib Iabi viia ainult tun-
nustatud kitteseadmete firma.

Korrashoid

Kui soojaveeboileri kilmavee pealevoo-
lus on veetdotluse aparaat, nt ltius voi
pritseseade, tuleb selle sisu digeaegselt
uuendada. Jargige vastavat tootja
juhendit.

Lisaks Vitocell 100 puhul:
Tarbimisanoodi kontrollimiseks soovi-
tame iga-aastast funktsioonikontrolli kut-
teseadmete firma poolt.

Anoodi kontrollimiseks ei ole kutte-
seadme t66tamist vaja katkestada. Kut-
teseadmete firma mdddab kaitsevoolu
anoodikontrollimisseadmega.

Kaitseventiil (soojaveeboiler)

Kasutaja voi kitteseadmete firma peab
kaitseventiili korrasolekut kontrollima
ohutamise teel kord poole aasta jooksul.
Ventiiliserv vdib reostuda (vt ventiilitootja
juhendit).

Tarbeveefilter (kui on olemas)

Hugieenilistel pdhjustel toimida jargmi-

selt:

m Mittepuhastatavatel filtritel uuendada
filtrit iga 6 kuu tagant (kontrollida vaat-
lusega iga 2 kuu jarel)

m Puhastatavaid filtreid puhastada iga
2 kuu tagant.
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Vitoladens - kiitteoli tellimine

Kiitteoli kvaliteet

Vitoladens 300-W ja Vitoladens 333-F
puhul on lubatud kasutada kuttedli

DIN 51603-EL-1-vaavlivaene (vaavlisi-
saldus maksim. 50 ppm).

Selle vaavlivaese kiituse kasutamisel
vdib loobuda kondensvee neutraliseeri-
misest (vastavalt tédlehele ATV-DVWK-
A 251).

Kiitteolilisandid

Kttedli lisandid on lisandid, mida vdib

kasutada, kui neil on jargmised omadu-

sed:

m Kituse ladustatavuse parandamine.

m Kituse termilise stabiilsuse suurenda-
mine.

m Lohna tekkimise vahendamine tanki-
misel.

Tahelepanu

Kuttedli lisandid vbivad tekitada
setteid ja ohustada nii seadme
toovoimet.

Jaake moodustavate kittedli
lisandite kasutamine pole luba-
tud.

Polemist soodustavad ained

Pd&lemist soodustavad ained on lisandid,
mis optimeerivad kuittedli pdlemist.
Pdlemist soodustavad ained pole firma
Viessmann &lipdletite puhul vajalikud,
kuna nad téotavad vaheste kahjulike
ainetega ja efektiivselt.

' Tahelepanu

H Poélemist soodustavatel ainetel
vBivad tekkida jaagid ning hal-
vendada ohutut kasutamist.
Jaake moodustavate pdlemist
soodustavate ainete kasutamine
pole lubatud.

Biokiitused

Biokutust toodetakse taimsetest dlidest,
nt paevalille- voi rapsiolist.

Tahelepanu

H BiokUtused vdivad kahjustada
firma Viessmann &lipdleteid.
Nende kasutamine pole lubatud.

Palun péorduge kiisimuste korral kittedli tarnija poole.
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Menuu ulevaade
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Menuu ulevaade (jarg)
Laiendmeniii (vt Ik 11)

Lisa
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Moistete selgitused

Alandatud reziim (alandatud kiittere-
Ziim)

Vt ,Alandatud kuttereziim®.
Tooprogramm

Tobprogrammiga maarate, kas kitate
ruume ja soojendate tarbevett voi soo-
jendate ainult tarbevett. Vi lUlitate kitte
kilmumiskaitsejarelvalve all valja.

Valida saate jargmisi td6programme:

= ,,Ruumide kiitmine ja soe vesi*
Ruume koetakse, valmistatakse sooja
vett (talvereziim).

m ,Ainult soe vesi“
Valmistatakse sooja vett, ruume ei
koeta (suvereziim).

m ,,Viljalllitusreziim*
Kuttekatla ja soojaveeboileri kiilmu-
miskaitse on aktiveeritud, ruume ei
koeta, sooja vett ei valmistata.

Mérkus

Sooja vee valmistamiseta ruumikiitmise
tééprogramm pole valikus. Kui ruume
tuleb kiitta, on reeglina vaja ka sooja vett
(talvereZiim).

Kui te siiski tahate ainult kiitta, valige
t66programm ,,Kiitmine ja soe vesi“ ja
seadke sooja vee temperatuur 10 °C
peale (vt Ik 25). Nii ei soojenda te tarbe-
vett asjatult, soojaveeboileri kiilmumis-
kaitse on aga tagatud.

Lisa

Tooseisund

Td6programmis ,,Kiitmine ja soe
vesi“ vahetub tooseisund ,tavalisest
klttereziimist” (vt Ik 43) téOseisundisse
,alandatud kuttereziim® (vt Ik 44) ja
vastupidi. T60seisundi muutmise ajad
saate maarata ajaprogrammi seadista-
misel.

Laienduskomplekt segamisventiiliga
kitteringile

Moodul (lisavarustus) segistiga kutte-
ringi reguleerimiseks.
Vt ,Segisti“.

Kiittetunnusjoon

Kuttetunnusjooned naitavad seost valis-
temperatuuri, ruumitemperatuuri
(etteantud vaartus) ja katlavee- voi (kut-
teringi) pealevoolutemperatuuri vahel.
Mida madalam on valistemperatuur,
seda kdrgem on katlavee temperatuur
voi (kutteringi) pealevoolu temperatuur.
Et tagada iga valistemperatuuri korral
piisavat sooja minimaalse kitusekulu
juures, tuleb arvestada teie hoone ja teie
kitteseadme eriparadega. Selleks sea-
distab teie kutteseadme firma kuttetun-
nusjoont.

Kujutatud kuttetunnusjooned kehtivad

jargmiste seadistuste korral:

m Kittetunnusjoone nivoo =0

m Normaalne ruumitemperatuur (ettean-
tud vaartus) = 20 °C
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Moistete selgitused (jarg)

N © Kalle
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Vélistemperatuurile —14°C:

(A pdrandakiite, kalle 0,2 kuni 0,8

madalal temperatuuril kiitmine,
kalle 0,8 kuni 1,6

© kittesiisteem katla veetemperatuu-
riga ule 75 °C, kalle 1,6 kuni 2,0
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Moistete selgitused (jarg)

Tehases on kaldeks seadistatud = 1,4 ja
nivooks = 0.

- VoI

pealevoolutemperatuur kraadigg
o

Katlavee

-20
Valistemperatuur kraadides

+20

(® Kalde muutmine:
Kuttetunnusjoone akilisus muutub.
Nivoo muutmine:
Kuttetunnusjooni nihutatakse paral-
leelselt vertikaalsuunas.

Kiittering

Kdittering on kittekatla ja kuttekehade
vaheline kuttevee suletud ringlus.
Kuttetunnusjoones vaib olla mitu kutte-
ringi, nt kuttering teie eluruumidele ja
kittering Gdrikorterile.

Kitteringluspump

Ringluspump kuttevee ringluses hoidmi-
seks kutteringis.

Tegelik temperatuur

Tegelik temperatuur paringu tegemise
ajal, nt sooja vee tegelik temperatuur.

Lisa

Segisti

Segisti segab kittekatlas soojendatud
vett kutteringist tagasivoolava jahtunud
veega. Selliselt tempereeritud vett pum-
batakse kutteringi pumbaga kutteringi.
Reguleerimine kohandab segisti abil kit-
teringi pealevoolutemperatuuri erine-
vate tingimustega sobivaks, nt muutu-
nud valistemperatuuriga.

Temperatuuri alandamine 66seks

Vt ,Alandatud kuttereziim®.

Tavaline kiittereziim

Ajal, mil te olete paeval kodus, kitke
ruume tavalisel kuttereziimil. Ajavahemi-
kud saate maarata ruumikltmise ajapro-
grammiga. Nendel ajavahemikel kute-
takse ruume tavalise ruumitemperatuu-
riga.

Normaalne ruumitemperatuur
Ajavahemikeks, mil te olete paevasel
ajal kodus, seadistage normaalne ruu-
mitemperatuur (vt Ik 16).

Ruumidhust soltuv téoreziim

Pd&lemisdhk voetakse ruumist, kuhu kit-
tekatel on paigaldatud.

Ruumidhust soltumatu téoreziim

Pdlemiseks vajalik 6hk voetakse valjast-
poolt maja.
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Moistete selgitused (jarg)

Alandatud kiittereziim

Eemalviibimisel voi 66sel kiitke oma
ruume alandatud kuttereziimil (alanda-
tud reziim). Ajavahemikud saate maa-
rata ruumikutmise ajaprogrammiga.
Nendel ajavahemikel kdetakse teie
ruume alandatud ruumitemperatuuriga.

Alandatud ruumitemperatuur

Eemaloleku ajaks voi 66seks maarake
alandatud ruumitemperatuur (vt Ik 17).
Vt ka ,Alandatud kittereziim®.

Kaitseventiil

Ohutusseadis, mille kitteseadmete
firma peab paigaldama kiilma vee torus-
tikku. Kaitseventiil avaneb automaatselt,
selleks et soojaveeboileris ei tduseks
rohk liiga korgele.

Solaarringluspump

Seoses solaarseadmetega.
Solaarringluspump pumpab jahtunud
soojuskandjat soojaveeboileri soojusva-
hetist kollektoritesse.

Etteantud temperatuur

Etteantud temperatuur, mis tuleb saavu-
tada, nt sooja vee temperatuuri ettean-
tud vaartus.

Suvereziim

Té6programm ,,Ainult soe vesi“.
Soojemal aastaajal, st juhul kui ruume ei
ole vaja kutta, vdite te kuttereziimi valja
lUlitada. Klttekatel jaab t66le sooja vee
valmistamiseks.

44

Boileritaitepump

Ringluspump soojaveeboileris oleva tar-
bevee soojendamiseks.

Tarbeveefilter

Seade, mis eemaldab tarbeveest tahked
osakesed. Tarbeveefilter on paigaldatud
kilma vee torustikku soojaveeboileri voi
labivoolusoojendi ette.

Vilistemperatuurist s6ltuv t60

limastikust séltuva t66 korral reguleeri-
takse kutte pealevoolutemperatuuri sél-
tuvalt valistemperatuurist. Seelabi ei teki
rohkem soojust kui tarvis, et kutta ruume
teie poolt seadistatud temperatuurini.
Hoonest valjas asuv andur mdddab
valistemperatuuri ja edastab selle regu-
laatorile.

Tsirkulatsioonpump

Tsirkulatsioonpump pumpab sooja vett
ringtorustikku soojaveeboileri ja kraa-
nide vahel (nt veekraan). Seelabi saate
kraanist vaga ruttu sooja vett votta.
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taastamine...........ccccoeeiiiiiiiiiiis 29

L

Laiendmenuu

m Infoparingud.........cooeviiiiiii
m Kasutamine.........cccooviiiiniie
m Menudustruktuur..............
Laienduskomplekt..........

Lisandid kuttedli jaoks
Ldpetamine

m Mugavusfunktsioon........................
m Puhkuseprogramm.........................
m Sooja vee valmistamine
m SAAstureZiim.......cccccoeeieviiiic,

M
Manomeeter..........ccccceeeeeeiiiiiiiiieeee, 14
MenUi

m Siit toimub juhtimine....................... 10
B SUKIUUN . e 39
Menuustruktuur

m BaasmenUl.......ccccoeeeeeeiiiiiiiiinnnnnnn..

m Laiendmendd
Mugavusfunktsiooni

m [Opetamine.........cccvvviiiiiiiiiiieeeee, 20
mvalimine........coooooooiiiiiiiiie 20
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Marksonaregister (jarg)

Muud seadistused........................... 27
Mbistete selgitused............ccccevveenee... 41
N

NIVOO...couniiiieee e 18, 41
normaalne kutmine............................ 43
Normaalne ruumitemperatuur............ 16
Normaalne ruumitemperatuur (paevane
temperatuur)........ccccoooiiiiiiins 6
NUPUd....oiiiiii 9
P

Programmide seadistamine

m ruumide kitmiseks..............occveeee.. 17
m sooja vee valmistamiseks............... 23

m tsirkulatsioonpumbale
Protseduur............ooooiiii
Puhastamine...........ccccccciiiiiiiiien.
Puhastusjuhised............ccocoveinininnn.
Puhkus.......cccccoooiiiiiiinne.
Puhkuseprogramm...........ccccoecveennnen.
Puhkuseprogrammi

m katkestamine...........cccccc 21
m kustutamine............coooiiiiiiie 21
Pump
mboiler.......ooooii

m Kuttering...........c......

m solaarringlus
m tsirkulatsioon

Polemist soodustavad ained.............. 38
Pdleti kaivituste arvu algseisu
taastamine.........ccccceeeeieiiiiiiiiii, 29
Paevane temperatuur (normaalne
ruumitemperatuur).............oooeeeeeenen. 6
Paevareziim........cccoooeevvveeeeeiiiieeee 43
Paring

m Hooldusteade...............ccceeeeiinnnn. 30
BINfo.. L

m Rikketeade

m Solaarseade..........cccccooevveeeeiinnnnnn. 29
m Temperatuurid..........cccevvvvieeennn. 29
m TOOseisundid........cccoeovvvveeiiiiiin, 29

Marksonaregister

R

ReSEt......eiiiiieiee e 28
Rike 35
BN e 35
m Kitteautomaat..........ccceeevveeen. 33
Rikete

m kdrvaldamine..........cccccovvevviennennnn.n. 33
Rikketeate

m kuvamine (kviteeritud).................... 31
m kviteerimine..........ccccco. 30
B PAMNG. e 30
Ruumide kitmine

m Ruumitemperatuur............c...ccoee. 16
m Tehaseseadistus............cccoeiiiiinnnne 6
m TOOProgramm.........cceeeeviuvueneeeneennn. 17
Ruumide kitmise

m valjalllitamine...........ccoooiniiiinnenn. 19
Ruumid liiga soojad..............ceeeveennn. 34
Ruumi kiitmine

m Ajafaasi kustutamine..................... 18
m Ajaprogramm............c.ccceeeeee A7
m Kitteringi valimine ...16
m Sisselllitamine.........ccccceeviirenieeen. 16
m Vajalikud seadistused..................... 16
Ruumind on liiga kilmad.................... 33
Ruumitemperatuur

m alandatud...........c.ooc 44
m alandatud kutterezZiimi jaoks........... 17
B NOrMaalne......cccceeiviiiieeee e 43
m tavalise kittereziimi jaoks............... 16
m temperatuuri alandamiseks 60seks 17
Ruumitemperatuuri

m seadistamine..........c..ccccco 16
m seadistamine paevareziimi jaoks....16
Ruumidhust séltumatu téoreziim........ 43
Ruumidhust soltuv toéoreziim.............. 43
ROhUNAIt.........cooeiiiiiee e 14
S

Seadistused

m ruumikittele..........oococoniiiii. 16
m so0ja vee valmistamiseks............... 22
Seadme registreerimine....................... 6



Marksonaregister

Marksonaregister (jarg)

Seadme sisselllitamine..................... 14
Segisti.uuiiiiiiiiiiiii e
Segistiga kittering..................

Siit toimub juhtimine
Sisselulitamine

m Energiasaastufunktsioon................
m Kilmumiskaitse jarelvalve....
m Kitteseade...........cccoovvieeeenn.

m Mugavusfunktsioon................cc......

m Ruumi kitmine...........ccoooeenie.

m Sooja vee valmistamine..................

m Suvine reziim

m ValjalUlitamise reziim......................

m Valjalulitamisreziim..........cccccooeeee.

Solaarringluspump...........cceeerviiiiennns

Solaarseade

m INfOPAring......coooove v 29

Soojad ruumid..........ccocveiiiieeiieene 34

Sooja vee temperatuuri

m seadistamine.........cccocciiiiiiiinnnnn, 22

Sooja vee valmistamine 6

B Ajaprogramme........cccceeeeeeeieneneneennn. 23

m SisselUlitamine.........cccococveviiieenneen. 22

m Sooja vee temperatuur................... 22

m Tehaseseadistus.............ccoeeveeeeine 6

m Tsirkulatsioonipumba
JaprogrammM.........cccuueeeeeesrnnneeeeenns 24

m TOOProgramm.......ccoeeeeeeveiiueviineennn. 22

m Vajalikud seadistused..................... 22

Sooja vee valmistamine valjaspool

ajaprogrammi.........ccccuveeeeeeeeeeeennaninns 24

Sooja vee valmistamise

m valjalllitamine..........ccoccooiiiiinnnen 25

Sooja vetteiole.........ccccceuiiiiiiiinnnnns 34

Suvereziim......ccoeeeeeeeeeeeeennnn. 19, 41, 44

SONASHK...ceeiieiie e 41

SaasturezZiim.......ccccce v 20

Saastureziimi

m [Bpetamine........ccccceeviiiiiiiiic 20

T

Talve-/suveaja muutmine.................... 6

TalverezZiim........ccccoeevieeieeiciieeeeee 41

48

Tarbeveefilter...........ccooveeveeiiiiiiiiins
tavaline kuttereziim......

Tavaline kittereziim....

Tegelik temperatuur................cccveeee
Tegeliku temperatuuri paring............. 29
Tehaseseadistus...........cccuveeeiiiiiiiiinns 6
Tehaseseadistuse taastamine........... 28
Tehases eelseadistatud...................... 6
Temperatuur

m Alandatud ruumitemperatuur.......... 17
m Etteantud temperatuur.................... 44
m Normaalne ruumitemperatuur......... 16
m Ruumitemperatuur.............ccccccoe. 16
B SO0€ VESi...uuiiiiiieieiiiiieee e 22
m Tegelik temperatuur.................c..c... 43
Temperatuuri

B PANNGUA....ooiiiiiee e 29
Temperatuuri alandamine 66seks......43
Temperatuurilhik...........ccocceeiiienn.
ToitelUliti.......coooeiiiiiiiieeie
Tsirkulatsioonpump

m Ajafaasi kustutamine......................

m Ajaprogramme........cccceeeeeiceeeneeeeeennn
Téoprogramm

m Ainult SO€ VESi.....couvviiiiiiiiiiiiiiinn,

m ruumide Kitmiseks...........cccceeeeennn.

m Sooja vee valmistamine
Td6programmide valjalllitamise

(K741 12 PO 15, 19
Tdoprogrammide
valjalllitusreziim..............cccvvveee... 25, 41
TOOSEISUN......eeeiiiieiieec e 41
Toé6seisundiparingud...........cceevieeene 29
Toé6tundide naidu algseisu
taastamine...........cccccoii 29

\'

Vesi on liiga kuum
Vesi on liiga kdlm...........
Voolukatkestus...............

Véline otselulitus............cccccceieeennne.
Valine programm..........cccceevcveeeeeennns
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Marksonaregister (jarg)

Valistemperatuurist soltuv to6............
Valjalulitamine
m Kllmumiskaitse jarelvalvega
kitteseade..........ccveeeveiieiiiiiii,
m Kllmumiskaitse jarelvalveta
kutteseade..........cccvveeeeeiiiiiiiiiiie,
m Mugavusfunktsioon.............cccccceee.
m Puhkuseprogramm.............ccocuuee.
m Ruumide kutmine..........ccccoocveenneen.
m Sooja vee valmistamine..................
m SAAstureZiim........ccccevveeeeiieee

OO

litellimine........ooeeeiiiiiiii e

Marksonaregister

(0]
Oine temperatuur (alandatud
ruumitemperatuur)..........ccccooeevviinneen.. 6

U

Uleminek suveajale
Uleminek talveajale
Ulevaatus.........c.cccceeveuererennnnnn.
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Kuhu p66rduda?

Oma seadme kohta kaivate kiisimuste vdi hooldus- ja kaivitustdode puhul pdérduge
palun oma erialase spetsialisti poole. Infot Iaheduses leiduvate spetsialistide kohta
leiate nt. internetist aadressil www.viessmann.com.

Viessmann

Kadaka tee 36

10621 Tallinn

Telefon: +372 6997195
Faks: +372 6997196
Www.viessmann.com

52

Valmistajal on 6igus seadmeid tehniliselt muuta.

5574 615 EE

ilma kloorita pleegitatud paberile

Trikitud keskkonnasobralikule,

M
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