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Ohutusjuhised

Teie ohutuse tagamiseks

Pidage esitatud ohutusjuhistest tapselt kinni, et valtida inimeste vigastamist

ja esemete kahjustamist.
Ohutusnouete selgitused

Oht
See sumbol hoiatab inimeste
vigastada saamise ohu eest.

Tahelepanu

See siimbol hoiatab materiaalse
kahju ja keskkonnakahjustuste
eest.

Maérkus
Pealkirja "Mérkus" all on esitatud téien-
dav teave.

Sihtgrupp

Kaesolev kasutusjuhend on ette nahtud
kiitteseadme kasutajatele.

Seade ei ole mdeldud kasutamiseks pii-
ratud fUusiliste, vaimsete voi tunnetus-
like vbimetega inimeste poolt (lapsed
sealhulgas) véi inimeste poolt, kes ei
oma selleks piisavat kogemust ja/voi
teadmisi; kui see just ei toimu nende jul-
geoleku eest vastutavate isikute jarel-
valve all véi nende juhendamisel.

' Tihelepanu

H Lapsed peaksid olema jarelvalve
all.
Seade ei ole lastele mangimi-
seks.

Oht

Oskamatult teostatud t66d kutte-

seadme juures vdivad pbhjus-

tada eluohtlikke dnnetusi.

m TOid gaasiseadmete juures
tohivad Iabi viia ainult gaasiva-
rustusettevotte poolt volitatud
isikud.

m Elektritdid tohivad teostada
ainult vastava kvalifikatsioo-
niga elektrikud.

Kaitumine gaasilohna korral
A Oht

Lekkiv gaas voib pdhjustada
plahvatusi, mille tagajarjeks on
rasked vigastused.

m Suitsetamine on keelatud! Val-
tida lahtist tuld ja sademeid.
Mitte rakendada elektri- ja val-
gustusseadmete liliteid.

m Keerata gaasikraan kinni.

m Avage aknad ja uksed.

m Eemaldage ohutsoonist kbrva-
lised isikud.

m Votke véljaspool hoonet Ghen-
dust gaasi- ja elektrivarustuset-
tevotte ja kitteseadmete fir-
maga.

m Laske ohutus kohas olles (val-
jaspool hoonet) katkestada
hoone elektrivarustus.
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Teie ohutuse tagamiseks (jarg)

Kéitumine suitsugaasiléhna korral

Ohutusjuhised

Lisakomponendid, varuosad ja kulu-

vad detailid

A Oht
Suitsugaasid vbivad pdhjustada '
eluohtlikku murgistust. H
m Lilitage kutteseade valja.
m Ohutage paigaldusruumi.
m Sulgeda eluruumide uksed.

Kaitumine tulekahju korral

A Oht
Tulekahju korral tekib pdletus- ja

plahvatusoht.

m LUlitage kutteseade valja.

m Sulgege kutusetorustiku sulg-
ventiilid.

m Kasutage kontrollitud tulekus-
tutit, tuleohtlikkuse astmed
ABC.

Nouded katlaruumile

' Tahelepanu

H Keelatud keskkonnatingimused
voivad kahjustada kitteseadet ja
ohustada turvalist kasutamist.

m Tagage keskkonnatempera-
tuurid Ule 0 °C ja alla 35 °C.

m Ohk peab olema puhas halo-
geensusivesinikest (sisaldu-
vad nt varvides, lahustites ja
puhastusvahendites) ja paigal-
dusruum ei tohi olla vaga tol-
mune (nt lihvimistddde tottu).

m Valtige pusivalt kdrget dhuniis-
kust (nt pideva pesu kuivata-
mise tottu).

m Arge sulgege olemasolevaid
6hutusavasid.

Tahelepanu

Komponendid, mida ei ole koos
kitteseadmega katsetatud, voi-
vad kutteseadet voi selle funkt-
sioone kahjustada.

Komponente tohivad monteerida
voi valja vahetada ainult kitte-
seadmete firma spetsialistid.
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Esmane informatsioon

Esmane kasutuselevott

Esmakordset kasutuselevéttu ja regu-
laatori kohandamist vastavalt kohalikele
tingimustele ning ehitusoludele peab
tegema kitteseadmete firma, kes juhen-
dab ka seadme kasutamist.

Uue kitteseadme kasutajana olete
kohustatud registreerima selle viivitama-
tult piirkondliku kitteseadmete inspek-
tori juures. Piirkondlik kitteseadmete
inspektor teavitab teid ka oma edaspidi-
sest tegevusest kitteseadme juures (nt
regulaarsed mddtmised, puhastamine).

Kiitteseade on tehases eelseadistatud

Regulaator on tehases eelseadista-
tud,, =M ruumide kitmiseks ja sooja
vee valmistamiseks.

Kutteststeem on seega kasutusvalmis:

Ruumide kiitmine

m Ruume koetakse vastavalt regulaatori
ja ruumitemperatuuri kontrolleri sea-
distustele.

m Esmakordse kasutuselevotu kaigus
voib kutteseadmete firma teha teie
eest ka muid seadistusi.

Kaiki seadistusi voite igal ajal sooviko-
haselt muuta (vt peatiikki ,Ruumide
kitmine®).

Sooja vee valmistamine

m Tarbevett soojendatakse 50 °C-ni.

m Esmakordse kasutuselevotu kaigus
voib kitteseadmete firma teha teie
eest ka muid seadistusi.

Kdiki seadistusi vdite igal ajal sooviko-

haselt muuta (vt peatikki ,Sooja vee
valmistamine®).

Killmumiskaitse
m Kittekatla ja soojaveeboileri kiilmu-
miskaitse on tagatud.

Voolukatkestus
m Voolukatkestuse korral sailivad koik
andmed.
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Esmane informatsioon

Erialane terminoloogia

Regulaatori funktsioonidest aitab pare-
mini aru saada lisas olev peatiikk ,Mdis-
tete selgitused” (vt Ik 29).

Nouandeid energia saastmiseks

Muud soovitused:

m Oige dhutamine.
Avage aken Iihikeseks ajaks taie-
likult ja sulgege seniks termostaatven-
tilid (©.

m Pimeduse saabumisel laske aknaru-

lood (kui olemas) alla.
II @ m Seada termostaatventiilid (C) digesse

©) ﬂ]ﬂm asendisse.

m Juurdepaas kittekehadele (D) ja ter-

- mostaatventiilidele (C) peab olema
@

vaba.

m Sooja vee teadlik tarbimine: dusi all
kaimine kulutab reeglina vahem ener-
giat kui vannis kaimine.

Kasutage regulaatori (&) ja ruumitempe-

ratuuri kontrolleri seadistusvoimalusi:

m Valtige ruumide Ulekutmist, iga kokku-
hoitud soojuskraad vahendab kuitteku-
lusid kuni 6%.

Arge seadistage ruumitemperatuuri

Ule 20 °C (vt Ik 12).

m Arge seadistage sooja vee tempera-
tuuri liiga korgeks (vt Ik 14).

m Valige té6programm, mis vastab teie
praegustele ndudmistele:

— Suvel, kui ruume ei ole vaja kitta,
kiill aga vajate sooja vett, valige t606-
programm ,, &= (vt Ik 14).

— Juhul kui ruume pole vaja kiitta
pikema aja jooksul ning te ei vaja ka
sooja vett, valige td6programm
»O“ (vilk 11).



Juhtimisest

Juhtnupud

Koiki kitteseadme seadistusi saate teha
keskselt regulaatori juhtpuldil.

Juhul kui ruumidesse on paigaldatud
ruumitemperatuuri kontroller, voite sea-
distusi teha ka ruumitemperatuuri kont-
rolleril.

Ruumitemperatuuri kontrolleri
kasutusjuhend

Maérkus

Juhtpuldi vbib paigaldada vastava aluse
abil seinale. See on saadaval lisatarvi-
kuna. Soovi korral péérduge kiittesead-
mete firmasse.

35 Liigute menuds sammu vorra
tagasi

- Kursor-klahvid
Lehitsete menltd voi seadistate
vaartusi

Kuidas juhtida

Pohinait

= I

=1
S

e |
B

OK Kinnitate oma valikut voi seadis-
tust

Funktsioon puudub

Kuvate seadistute voi paringute
menuid

=

Vajutage =:. Kuvatakse seadistuste ja
paringute menulud.
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Siimbolid

Siimboleid ei kuvata pidevalt, vaid ole-
nevalt seadmetulibist ja tdoseisundist.
Vaartuste vilkumine ekraanil thendab,
et neid on vdimalik muuta.

Menui

I Ruumide kitmine

¥ Sooja vee valmistamine

i Info

"4 Emissioonikontrolli reZiim

& Muud seadistused

To6programm

o Kilmumiskaitse jarelvalve (166-
programmide valjalllitusreziim)

= Sooja vee valmistamine

&I Ruumide kitmine ja sooja vee
valmistamine

COMF Sooja vee valmistamise muga-
vusreziim

ECO IlIma sooja vee valmistamise
mugavusreziimita

Teated

/& Hooldusteade

®© Hoolduse aeg on kédes
A Rikketeade

ir Poleti rikketeade

Naidud

" Temperatuur

#  Kulmumiskaitse jarelvalve

£ 3 Ruumide kitmine

QI Kitteringluspump todtab
@™ Boileri laadimispump té6tab
> Pdoleti téotab

e Tehaseseadistused

Juhtimisest



Sisse- ja valjalulitamine

Kiitteseadme sisseliilitamine

(A Rikkenait (punane)
To6Néit (roheline)
(© Deblokeerimisklahv

(D Toitelliliti
(&) Manomeeter (rdhunit)

1. Kontrollige manomeetril kitte- 3. Avage gaasikraan.

seadme rohku. Kui osuti on allpool
1,0 bar, on seadme rohk liiga madal.
Valage vett juurde vdi teavitage kiit-
teseadmete firmat.

. Ruumidhust séltuva téoreziimi kor-
ral:
Kontrollige, kas paigaldusruumi ven-
tilatsiooniavad on lahti ega ole blo-
keeritud.

Mérkus

Ruumidhust séltuva tééreziimi korral
vOetakse pblemiseks vajalik 6hk pai-
galdusruumist.

10

Maérkus

Laske klitteseadmete firmal endale
selgitada, kus sulgventiilid asuvad ja
kuidas neid késitseda.

. Lulitage vBrgupinge sisse; nt eraldi

kaitsmest voi pealilitist.

. Ldlitage toiteluliti , @ sisse.

Natukese aja pérast ilmub ekraanile
pdhinait ja roheline td6nait pdleb.
Kutteseade ja ruumitemperatuuri
kontroller on nitd kasutusvalmid.
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Kiitteseadme viljaliilitamine

Kilmumiskaitse jarelvalvega
Valige kilmumiskaitse jarelvalve pro-
gramm ,,0“ (t66programmide valjallli-
tusreziim).

Vajutage jargmisi nuppe:

1. =: seadistamiseks, ,,[I“ vilgub.
2. OK kinnitamiseks, ,,&%l* vilgub.
3. OK kinnitamiseks, ,,®l“ vilgub.

4. < kuni ,,&“ vilgub.

5. OK kinnitamiseks, kilmumiskaitse
jarelvalve on aktiveeritud.

m Ruume ei kdeta.

m Sooja vett ei valmistata.

m Kittekatla ja soojaveeboileri kiilmu-
miskaitse on aktiivne.

Mérkus

Selleks et ringluspumbad ei blokeeruks,

lillitatakse need automaatselt iga 24
tunni jérel korraks sisse.

Sisse- ja valjalulitamine

Tooprogrammi ,,0“ I6petamine

Valige muu td6programm.

Vajutage jargmisi nuppe:

1. =! seadistamiseks, ,,[I* vilgub.

2. OK kinnitamiseks, ,,&%MI“ vilgub.

3. OK kinnitamiseks, ,,0“ vilgub.

4.» kuni ,, = vilgub: Ruume kde-
takse, tarbevett soojendatakse.
vOi
kuni ,,®“ vilgub: Soojendatakse

tarbevett, ruume ei koeta.

5. OK kinnitamiseks, valitud t6opro-
gramm on aktiveeritud.

lima killmumiskaitse jarelvalveta (kiutteseadme kaigust aravot-

mine)
1. Liilitage toiteldiliti ,@* valja.
2. Sulgege gaasikraan.
Mérkus
Laske kitteseadmete firmal endale

selgitada, kus sulgventiilid asuvad ja
kuidas neid ké&sitseda.

3. Lulitage kutteseade vooluvdrgust
vélja, nt eraldi kaitsmest voi peallli-
tist.

4. Kui voib eeldada valistemperatuuri

langemist alla 3 °C, votke tarvitusele
vastavad abindud kutteseadme kil-
makaitseks. Vajaduse korral votke
Uhendust kltteseadmete firmaga.
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Ruumide kitmine

Vajalikud seadistused ruumide kiitmiseks

Juhul kui soovite ruume kiitta, kontrollige ~ m Kas olete seadistanud dige t66pro-

punkthaaval: grammi?
m Kas olete sisestanud soovitud ruumi- Seadistamist vt Ik 12
temperatuuri? ja
Ruumitemperatuuri kontrolleri Ruumitemperatuuri kontrolleri
kasutusjuhend kasutusjuhend

m Kas olete seadistanud soovitud aja-

m Kas olete seadistanud piisavalt kdrge programmi?
kittevee pealevoolu temperatuuri?
Seadistamist vt jargmisest peatukist. Ruumitemperatuuri kontrolleri
kasutusjuhend

Kittevee pealevoolu temperatuuri seadistamine

Soovitud ruumitemperatuuri saavutami- 3.» katlavee temperatuuri jaoks,
seks tuleb seadistada piisavalt kdrge .8 vilgub.

katlavee pealevoolu temperatuur.

Tehaseseadistus: 74 °C 4. OK valiku kinnitamiseks, seadista-

tud temperatuurivaartus vilgub.
Vajutage jargmisi nuppe:
5. a/v soovitud katlavee temperatuuri
1. =: seadistamiseks, ,,[l“ vilgub. jaoks.

2. OK kinnitamiseks, ,,&%l* vilgub. 6. OK kinnitamiseks, uus temperatuu-
rivaartus on salvestatud.
Tooprogrammi seadistamine (ruumide kiitmine)

Tehaseseadistus: ,, I ruumide kit- 2. OK kinnitamiseks, ,,&%MI“ vilgub.
miseks ja sooja vee valmistamiseks (tal-

vereziim). 3. OK valiku kinnitamiseks.
Vajutage jargmisi nuppe: 4. »/«  kuni ,,=MI“ vilgub.
1. =: seadistamiseks, ,,[lI* vilgub. 5. OK kinnitamiseks, ruume koetakse,

tarbevett soojendatakse.

12
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Ruumide kiitmise valjaliilitamine

Te ei soovi ruume kiitta, kuid soovite
tarbevett soojendada.

Vajutage jargmisi nuppe:

1. =

2. 0K

3. 0K

4. <

5. OK

seadistamiseks, ,,[M* vilgub.
kinnitamiseks, ,,&%I* vilgub.
kinnitamiseks, ,,® I vilgub.
kuni ,, =" vilgub.

kinnitamiseks, ruumide kitmine

on valja lulitatud, tarbevett soo-
jendatakse (suvereziim).

Te ei soovi ei ruume kiitta ega tarbe-
vett soojendada.

Vajutage jargmisi nuppe:

1. =i

2. OK

3. 0K

5. OK

seadistamiseks, ,,[I*“ vilgub.
kinnitamiseks, ,,&%I* vilgub.
kinnitamiseks, ,,®llI“ vilgub.
kuni ,,&%“ vilgub.

kinnitamiseks, ruumide kutmine
ja sooja vee valmistamine on
vélja lulitatud, aktiveeritud on
kilmumiskaitse jarelvalve (t66-
programmide valjalulitusre-
Ziim).

Ruumide kutmine

13



Sooja vee valmistamine

Vajalikud seadistused (sooja vee valmistamine)

Juhul kui soovite valmistada sooja vett, m Kas olete seadistanud &ige to6pro-
kontrollige jargmisi punkte: grammi?
m Kas olete seadistanud soovitud sooja Seadistamist vt Ik 14.

vee temperatuuri?
Seadistamist vt jargmisest peatikist.

Sooja vee temperatuuri seadistamine

Tehaseseadistus: 50 °C 3. OK valiku kinnitamiseks, tempera-
tuurivaartus vilgub.
Vajutage jargmisi nuppe:
4. a/v soovitud sooja vee temperatuuri
1. =: seadistamiseks, ,,[I“ vilgub. jaoks.

2.» » = jaoks. 5. OK kinnitamiseks, uus temperatuu-
rivaartus on salvestatud.

Tooprogrammi seadistamine (sooja vee valmistamine)

Tehaseseadistus: ,,/=* ruumide kit- 4. »/«4 kuni vilkkuma hakkab ,,=*“ tahis-
miseks ja sooja vee valmistamiseks (tal- tamaks sooja vee valmistamist
vereziim). (suvereziim, ruume ei koeta).
vOi
Vajutage jargmisi nuppe: kuni vilkuma hakkab ,,=
mn“ tdhistamaks ruumide kit-
1. = seadistamiseks, ,,[l* vilgub. mist ja sooja vee valmistamist

(talvereziim).
2. OK kinnitamiseks, ,, &% vilgub.
5. OK kinnitamiseks, valitud t6opro-
3. OK kinnitamiseks, ,,l“ vilgub. gramm on aktiveeritud.

14
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Sooja vee valmistamine

Sooja vee valmistamise viljalillitamine

Te ei soovi tarbevett soojendada, kuid
soovite ruume kiitte

Vajutage jargmisi nuppe:

1.=:! seadistamiseks, ,,[M* vilgub.

2. OK kinnitamiseks, ,,&%l“ vilgub.

3. OK kinnitamiseks, ,, " vilgub.

4.» kuni ,, %= vilgub.

5. OK kinnitamiseks, ruume koe-
takse, tarbevett soojendatakse
(talvereziim).

6. =: seadistamiseks, ,,Ml*“ vilgub.

7.» = jaoks.

8. OK valiku kinnitamiseks, tempera-

tuurivaartus vilgub.

9.v kuni 10 °C.
10. OK kinnitamiseks, uus tempera-
tuurivaartus on salvestatud.

Te ei soovi tarbevett soojendada ega
ruume kiitta.

Vajutage jargmisi nuppe:

1. =8

seadistamiseks, ,,[I“ vilgub.

2. OK kinnitamiseks, ,,&%MI* vilgub.

3. OK kinnitamiseks, ,, ™" vilgub.

kuni ,,&% vilgub.
5. OK kinnitamiseks, sooja vee val-
mistamine ja ruumide kitmine
on valja lilitatud, aktiveeritud on
kilmumiskaitse jarelvalve (t66-

programmide valjalulitusre-
ziim).

Mugavusfunktsioon (kui olemas)

Mugavusfunktsiooniga saate plaatsoo-
jusvahetis oleva veekoguse eelsoojen-
dada seadistatud temperatuurile. See-
labi saate kohe sooja vett kasutada.

Vajutage jargmisi nuppe:

1. =: seadistamiseks, ,,[I“ vilgub.
2.» » = jaoks.
3. OK valiku kinnitamiseks; ,,COMF

ECO* vilgub.

4. OK kinnitamiseks; ,,ECO“ vilgub.
5.« ,,COMF* jaoks.
6. OK kinnitamiseks, mugavusfunktsi-

oon on aktiveeritud.
Mugavusfunktsiooni I6petamine
Vajutage jargmisi nuppe:
1.=8

seadistamiseks, ,,[I* vilgub.

15



Sooja vee valmistamine

Mugavusfunktsioon (kui olemas) (jarg)

2.» » = jaoks.

3. OK valiku kinnitamiseks; ,,COMF
ECO* vilgub.

4. OK valiku kinnitamiseks,
,»COMF* vilgub.

5 » ,ECO“ jaoks.

6. OK kinnitamiseks, mugavusfunktsi-
oon on |6petatud.

16
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Edasised reguleerimised

Temperatuuriiihiku (°C/°F) seadistamine

Tehaseseadistus: °C 3. OK kinnitamiseks, ,l¢ vilgub.
Vajutage jargmisi nuppe: 4. a/v soovitud temperatuuritihiku
jaoks (,,°C“ voi ,,°F“).
1. = seadistamiseks, ,,[l* vilgub.
5. OK kinnitamiseks, uus temperatuu-
2.» & jaoks. riihik on salvestatud.

Tehaseseadistuse taastamine

Kodikide muudetud vaartuste algseadis-
tust on voimalik korraga taastada.

Vajutage jargmisi nuppe:

1. =: seadistamiseks, ,,[“ vilgub.
2.»  d“jaoks.

3. OK kinnitamiseks, ,M< vilgub.

4. OK kinnitamiseks, tehaseseadistus
on taastatud.

Tehaseseadistused:

m To6programm: ,, =

m Temperatuuritihik: °C

m Katlavee temperatuur: 74 °C
vOi
Ruumitemperatuur: 20 °C

m Sooja vee temperatuur: 50 °C
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Paring

Infopéring

Olenevalt stisteemiga Gihendatud sead-
metest ja tehtud seadistustest saab
kontrollida aktuaalseid temperatuure ja
toéoseisundeid.

Vajutage jargmisi nuppe:

1. =i

seadistamiseks, ., vilgub.

2.» »i jaoks.

3. OK valiku kinnitamiseks.

4. alvy soovitud info saamiseks.

5. OK kinnitamiseks, juhul kui tahate
vaartust ,,0“ viia (vt jargnevat
tabelit), , )l vilgub.

Infot kuvatakse jargmises jarjekorras:

6. OK kinnitamiseks, vaartus on lah-
testatud.

Naide:

Ekraanil kuvatakse infona nr ,3“, mis
tahistab katlavee temperatuuri naitu.
Katlavee temperatuur on antud hetkel
65 °C.

Mérkus
Péringureziim I6peb automaatselt
30 min méédudes voi D vajutamisel.

Nait ekraanil Tahendus Juhised

0 0 Kuttekatla number Nait ainult mitme katlaga susteemi
korral

1 15 °C | Valistemperatuur Nait ainult juhul, kui valistempera-
tuuri andur on Ghendatud.

3 65 °C | Katlavee temperatuur --

5 50 °C | Sooja vee temperatuur Nait kuvatakse ainult juhul, kui soo-
javeeboiler on ihendatud.

50 45 °C | Sooja vee temperatuur Nait ainult juhul, kui solaarseade on

solaarreziimil Uhendatud.

53 50 °C | Temperatuuriandur Nait ainult juhul, kui olemas on
Viessmanni solaarreguleerimis-
moodul ja 3. temperatuuriandur on
Uhendatud.

54 50 °C | Temperatuuriandur Nait ainult juhul, kui olemas on
Viessmanni solaarreguleerimis-
moodul ja 4. temperatuuriandur on
Uhendatud.

6 70 °C | Kollektori temperatuur Nait ainult juhul, kui solaarseade on
Uhendatud.

18
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Infoparing (jarg)

Paring

Nait ekraanil

Tahendus

Juhised

263572 h

0

Poleti tootunnid

Too6tundide arv (ligikaudne arves-
tus).

e abil saate tootundide arvu taas
,0“ viia.

030529

Poleti kaivituste arv

L abil saab pdleti kaivituste arvu
taas ,0° viia.

001417 h

®

Solaarringluspumba t66-
tunnid

Nait ainult juhul, kui olemas on
Viessmanni solaarreguleerimis-
moodul.

M abil saate to6tundide arvu taas
,0“ viia.

001425

Solaarringluspumba kai-
vitusi

Nait ainult juhul, kui olemas on
Viessmanni solaarreguleerimis-
moodul.

¢ abil saate pumba kaivituste
naidu taas ,0“ viia.

000506 h

@

Valjund 2 to66tunnid

Nait ainult juhul, kui olemas on
Viessmanni solaarreguleerimis-
moodul ja Ghendatud on 2. ringlus-
pump.

M abil saate to6tundide arvu taas
,0“ viia.

000506

Valjund 2 pumba kaivi-
tusi

Nait ainult juhul, kui olemas on
Viessmanni solaarreguleerimis-
moodul ja Ghendatud on 2. ringlus-
pump.

¢ abil saate pumba kaivituste
naidu taas ,0“ viia.

002850

Solaarenergia tulem
(kWh)

Na&it ainult juhul, kui olemas on
Viessmanni solaarreguleerimis-
moodul.

¢ abil saate solaarenergia naidu
taas ,0“ viia.

Hooldusteate paring

Kutteseadmete firma voib seadistada
hooldusintervalli. Nt hooldus péleti
35510 té6tunni jarel véi hooldus 12 kuu

mooddumisel.
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Paring

Hooldusteate paring (jarg)

Kui kitteseadme ettenahtud hooldus-
tahtaeg on katte joudnud, hakkab ekraa-
nil vilkuma stimbol ,,#* ning kuvatakse
maaratud intervalli nait.

Naide:
Hooldusnait pdleti 1800 to6tunnise hool-
dusintervalli korral:

__
DnOu(
=
=
=2

Hooldusnait 12 kuulise hooldusintervalli
korral:

F
O

Rikketeate paring

Juhul kui kitteseadmel on ilmnenud rik-
keid, hakkab ekraanil vilkuma siimbol
»A* ning kuvatakse rikkekood. Lisaks
vilgub punane rikkenait (vt Ik 10).

20

Vétke Uhendust kiitteseadmete firmaga
ja kviteerige hooldusteade vajutades
OK.

Mérkus

Juhul kui hoolduse labiviimine Ilikkub
hilisemasse aega, ilmub hooldusteade
7 pdeva pérast uuesti.

Kviteeritud hooldusteate kuvamine

Vajutage umbes 4 s valtel klahvile OK.

Naide:
Kuvatud rikkekood: ,50*

- >
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Rikketeate paring (jarg)

1. Teatage kiitteseadmete firmale rikke-
kood. Seelabi vdimaldate kuttesead-
mete spetsialistil end paremini ette
valmistada ja hoiate ara vdimalikud
téiendavad séidukulud.

2. Kuviteerige rikketeade vajutades OK.
Sumbol ,,A* ei vilgu enam.

Mérkus

m Juhul kui olete rikketeadetega
Uihendanud signaalseadme (nt héi-
resignaal), lilitub see rikketeate
kviteerimisel vélja.

m Juhul kui rikke kbérvaldamine Iiik-
kub hilisemasse aega, ilmub rikke-
teade jargmisel pdeval uuesti.

Kviteeritud rikketeate kuvamine
Vajutage umbes 4 s klahvile OK.
Mérkus

Mitme aktiivse rikketeate korral saate
neid kuvada (iksteise jarel ¥/a abil.

Péring
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Mitmekatlaststeemid

Mitme katlaga siisteemide eriparad

Mitme kiittekatlaga slisteemides on iga
katel varustatud eraldi regulaatoriga.
Nimetatud regulaatoreid juhitakse pea-
regulaatoriga. Seadistusi (nt ruumitem-
peratuuri maaramist) tuleb teha peare-
gulaatoril.

% Pearegulaatori kasutusjuhend.

Kiittekatla number

Mitme katlaga susteemides kuvatakse
kuttekatla iga regulaatori pdhindidus
katla numbrit.

Naide:
Kuttekatel numbriga ,3“
7 ()€
o (N
% olll >

Kuttekatel numbriga ,3“ on pearegulaa-
tori poolt blokeeritud.

22

Tooprogramm

m ,,0“ kilmumiskaitse jarelvalve (vélja-
[Ulitusreziim):
Té6programmi ,,0“ seadistamisega
lllitatakse vastav kittekatel eraldi
valja.
Kuttekatla kilmumiskaitse jarelvalve
on aktiivne.

m ,,™“ sooja vee valmistamiseks (suve-
reziim):
Te ei tohi tddprogrammi ,,™“ seadis-
tada.

Ruumitemperatuur/katlavee tempera-
tuur

Te ei saa seadistada ruumitemperatuuri
ega katlavee temperatuuri.
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Emissioonikontrolli reziim

Emissioonikontrolli reziimi vdib aktivee-
rida ainult piirkondlik kutteseadmete ins-
pektor oma iga-aastast Ulevaatust Iabi
viies.

Vajutage jargmisi nuppe:

1.

seadistamiseks, ., vilgub.
2.» < jaoks.

3. OK kinnitamiseks, vilkuma hakkab
,VALJAS*.

4.» »ON“ jaoks.
5. OK valiku kinnitamiseks.
Mérkus

Emissioonikontrolli reziim I6peb auto-
maatselt 30 min méédumisel.

Emissioonikontrolli reziim
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Mida teha?

Ruumid on liiga kiilmad

P6hjus

Rikke korvaldamine

Kultteseade on valja lulitatud.

m Lillitage toiteliiliti ,,®* sisse (vt joonist
Ik 10).

m Lilitage pealiiliti sisse, kui see on ole-
mas (valjaspool katlaruumi).

m Lulitage elektrivoolu jaotusahela kaitse
(maja kaitsekork) sisse.

Regulaator vdi ruumitemperatuuri kont-
roller on valesti seadistatud.

Kontrollige ja vajaduse korral muutke
seadistusi:
m ,,&[I“ peab olema seadistatud (vt
Ik 12)
m Ruumitemperatuur voi katlavee tempe-
ratuur (vt Ik 12)
m Ajaprogramm

Ruumitemperatuuri kontrolleri
kasutusjuhend

Ainult sooja vee valmistamisega t66rezii-
mil:

Sooja vee valmistamise prioriteet akti-
veeritud (ekraanil simbol ,,&%).

Oodake kuni vesi soojaveeboileris on soe
(nait ,,©% kustub).
Labivoolusoojendi kasutamisel |dpetage
sooja vee tarbimine.

Puudub kitus.

Vedelgaasiga kitmisel:

Kontrollige kitusevaru ja tellige vajaduse
korral juurde.

Maagaasiga kitmisel:

Avage gaasikraan. Vajaduse korral
kisige gaasivarustusettevottest.

Ekraanile ilmub siimbol 1t

Vajutage klahvile ,R* (vt joonist Ik 10).
Kviteerige rikketeade klahviga OK (vt Ik
20).

Rikke kordumisel teatage kutteseadmete
firmale rikkekood.

Ekraanile ilmub stimbol ,A\“.

Teatage kutteseadmete firmale rikke-
kood.

Kviteerige rikketeade klahviga OK (vt Ik
20).

24
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Ruumid on liiga soojad

Mida teha?

P6hjus

Rikke korvaldamine

Regulaator véi ruumitemperatuuri kont-
roller on valesti seadistatud.

Kontrollige ja vajaduse korral muutke

seadistusi:

m Ruumitemperatuur voi katlavee tempe-
ratuur (vt lk 12)

m Ajaprogramm

Ruumitemperatuuri kontrolleri
kasutusjuhend

Ekraanile ilmub stimbol ,A*.

Teatage kutteseadmete firmale rikke-
kood.

Kviteerige rikketeade klahviga OK (vt Ik
20).

Sooja vett ei ole

Pohjus

Rikke korvaldamine

Kutteseade on valja lilitatud.

m Lilitage toiteliliti ,,@* sisse (vt Ik 10).

m Lilitage peallliti sisse, kui see on ole-
mas (valjaspool katlaruumi).

m Lulitage elektrivoolu jaotusahela kaitse
(maja kaitsekork) sisse.

Regulaator on valesti seadistatud.

Kontrollige ja vajaduse korral muutke

seadistusi:

m Sooja vee valmistamine peab olema
véimaldatud (vt Ik 14)

m Sooja vee temperatuur (vt Ik 14)

Puudub kitus.

Vedelgaasiga kiitmisel:

Kontrollige kitusevaru ja tellige vajaduse
korral juurde.

Maagaasiga kiutmisel:

Avage gaasikraan. Vajaduse korral
kusige gaasivarustusettevottest.
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Mida teha?

Sooja vett ei ole (jarg)

P6hjus

Rikke korvaldamine

Ekraanile ilmub stimbol 1.

Vajutage klahvile ,R" (vt joonist Ik 10).
Kviteerige rikketeade klahviga OK (vt Ik
20).

Rikke kordumisel teatage kitteseadmete
firmale rikkekood.

Ekraanile ilmub simbol ,,A“.

Teatage kutteseadmete firmale rikke-
kood.

Kviteerige rikketeade klahviga OK (vt Ik
20).

Soe vesi on liiga kuum

Pohjus

Rikke korvaldamine

Regulaator on valesti seadistatud.

Kontrollige ja vajaduse korral korrigeerige
sooja vee temperatuuri (vt Ik 14)

Ekraanil vilgub ,,1r*

Pohjus

Rikke korvaldamine

Kutteseadme rike

Teatage kutteseadmete firmale rikke-
kood.

Kviteerige rikketeade klahviga OK (vt Ik
20).

Ekraanil vilgub ,,1fr*

Po6hjus

Rikke korvaldamine

Kitteseadme rike

Vajutage klahvile ,R* (vt joonist Ik 10).
Kviteerige rikketeade klahviga OK (vt Ik
20).

Rikke kordumisel teatage kutteseadmete
firmale rikkekood.

26
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Ekraanil vilgub ,, &“

Mida teha?

P6hjus

Rikke korvaldamine

Kltteseadmete firma poolt seadistatud
hooldustéhtaeg on kaes.

Votke Uhendust kutteseadmete firmaga
ja kviteerige hooldusteade vajutades
klahvile OK (vt Ik 19).
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Korrashoid

Korrashoid

Puhastamine

Seadmeid voib puhastada tavaliste
muugilolevate puhastusvahenditega
(valja arvatud abrasiivsete puhastusva-
henditega).

Ulevaatus ja hooldus

Kutteseadme Ulevaatust ja hooldust
reguleerivad energiasaastueeskiri ja
normid DIN 4755, DVGW-TRGI 2008
ning DIN 1988-8.

Kltteseadme regulaarne hooldus tagab
héireteta energiasaastliku ja keskkonna-
sobraliku kuttetdd. Hiljemalt iga 2 aasta
jarel tuleb lasta kitteseadmele hooldus
teha selleks volitatud kltteseadmete
firma poolt. Selleks on soovitatav sol-
mida kutteseadmete firmaga ulevaatus-
ja hooldusleping.

Kiittekatel

Mida suurem on kittekatla mustusaste,
seda kdrgemaks muutub suitsugaasi
temperatuur ja kasvab energiakulu. See-
parast tuleb koiki kittekatlaid kord aas-
tas puhastada.

Soojaveeboiler (kui on olemas)

DIN 1988-8 ja EN 806 kohaselt tuleb kut-
teseadet hooldada vdi puhastada hilje-
malt parast 2-aastast kasutamist ja see-
jarel vastavalt vajadusele.
Soojaveeboileri ja tarbeveetuhenduste
sisepuhastust tohib Iabi viia ainult tun-
nustatud kitteseadmete firma.

28

Kui soojaveeboileri kilmavee pealevoo-
lus on veetdotluse aparaat, nt ltUs voi
pritseseade, tuleb selle sisu digeaegselt
uuendada. Jargige vastavat tootja
juhendit.

Lisaks Vitocell 100 puhul:
Tarbimisanoodi kontrollimiseks soovi-
tame iga-aastast funktsioonikontrolli kut-
teseadmete firma poolt.

Anoodi kontrollimiseks ei ole kutte-
seadme t66tamist vaja katkestada. Kut-
teseadmete firma mdddab kaitsevoolu
anoodikontrollimisseadmega.

Kaitseventiil (soojaveeboiler)

Kasutaja voi kitteseadmete firma peab
kaitseventiili korrasolekut kontrollima
ohutamise teel kord poole aasta jooksul.
Ventiiliserv voib reostuda (vt ventiilitootja
juhendit).

Tarbeveefilter (kui on olemas)

Hugieenilistel pdhjustel toimida jargmi-

selt:

m Mittepuhastatavatel filtritel uuendada
filtrit iga 6 kuu tagant (kontrollida vaat-
lusega iga 2 kuu jarel)

m Puhastatavaid filtreid puhastada iga
2 kuu tagant.
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Moistete selgitused

Korgendatud temperatuuriga toore-
Ziim

Kdrgendatud temperatuuriga t6éreziimi
korral hoitakse kittevett kogu aeg sea-
distatud katlavee temperatuuril.

Tooprogramm

Tdéprogrammiga maarate, kas kutate
ruume ja soojendate tarbevett voi soo-
jendate ainult tarbevett. Vi lUlitate kitte
kilmumiskaitse jarelvalve all valja.

Valida saate jargmisi td6programme:

m
Ruume koéetakse, tarbevett soojenda-
takse (talvereziim).

m =
Tarbevett soojendatakse, ruume ei
kdeta (suvereziim).

m ,,0¢
Kuttekatla ja soojaveeboileri kilmu-
miskaitse on aktiveeritud, ruume ei
koeta, sooja vett ei valmistata (t66pro-
grammide valjalUlitusreziim).

Maérkus

Ruumide kiitmist ilma sooja vee valmis-
tamiseta valida ei saa, sellist t66pro-
grammi ei ole. Kui ruume tuleb kiitta, on
reeglina vaja ka sooja vett (talvereziim).
Kui tahate siiski ainult kiitta, valige t66-
programm ,,;*lll“ ja seadistage sooja
vee temperatuuriks 10 °C (lk 15). Nii ei
soojenda te asjatult tarbevett, soojavee-
boileri kiilmumiskaitse on aga tagatud.

Kittering

Kuttering on kuttekatla ja kuttekehade
vaheline kuttevee suletud ringlus.

Kitteringi pump

Ringluspump kiittevee ringluses hoidmi-
seks kutteringis.

Tegelik temperatuur

Tegelik temperatuur paringu tegemise
ajal, nt sooja vee tegelik temperatuur.

Katlavee temperatuur

Vt ,Kdérgendatud temperatuuriga to6re-
ziim*“,

Ruumidhust soltuv tooreziim

Po6lemisohk voetakse ruumist, kuhu kit-
tekatel on paigaldatud.

Ruumidhust soltumatu téoreziim

Pdlemiseks vajalik 6hk voetakse valjast-
poolt maja.

Kaitseventiil

Ohutusseadis, mille kiitteseadmete
firma peab paigaldama kilmaveetorus-
tikku. Kaitseventiil avaneb automaatselt,
selleks et soojaveeboileris ei tduseks
rohk liiga kdrgele.

Etteantud temperatuur

Etteantud temperatuur, mis tuleb saavu-
tada, nt sooja vee temperatuuri ettean-
tud vaartus.

Suvereziim

ToOprogramm ,, &=,
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Moistete selgitused (jarg)

Soojemal aastaajal, st juhul kui ruume ei
ole vaja kutta, voite te kittereziimi valja
lilitada. Klttekatel jaab to6le sooja vee
valmistamiseks.

Boileri laadimispump

Ringluspump soojaveeboileris oleva tar-
bevee soojendamiseks.

Tarbeveefilter
Seade, mis eemaldab tarbeveest tahked
osakesed. Tarbeveefilter on paigaldatud

kiilmaveetorustikku soojaveeboileri voi
Iabivoolusoojendi ette.
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Kuhu p66rduda?

Oma seadme kohta kaivate kiisimuste vdi hooldus- ja kaivitustdode puhul pdérduge
palun oma erialase spetsialisti poole. Infot Iaheduses leiduvate spetsialistide kohta
leiate nt. internetist aadressil www.viessmann.com.

Viessmann

Kadaka tee 36

10621 Tallinn

Telefon: +372 6997195
Faks: +372 6997196
Www.viessmann.com
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Valmistajal on 6igus seadmeid tehniliselt muuta.
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ilma kloorita pleegitatud paberile

Trikitud keskkonnasobralikule,
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